Мастпе Тгапзјајеа бу Зоодје 


кувар терориста 


Написао: НЕПОЗНАТИ АУТОР 


ЈАКО УРЕДИО: Клоеи Детецт оф Фиве О 


Посе но захваљујемо ВордПерфецт Цорпоратион за њихову проверу правописа...Овом фајлу ЈЕ ТРЕБАЛО! 


СО О С СО СО ОСС) 


ПОСЕБНА ЗАХВАЛНОСТ ИДЕ ИНА: 


Нитро глицерин: Зао ез еђење фајлова! 


Кспак-—За стрпљење док је полицајац — ио тамо! 
Продуцент. Што сте ми дали фајлове... 
Директор: Што сте ми дали досије... 

Мр.Цамаро: за његов ВЕЛИКИ ЕГО! 


Маћионичар. За СВА Бернулијева колица која ће послати! 


Ово је колекција вишегодишњег труда...ово је оригинални рукопис за нео јављено дело, непознатог аутора...Прво итно 
суто иле две ВЕЛИКЕ датотеке које су морале — ити спојене, а затим ТЕШКО УРЕЂЕНЕ, углавном слике, па провера 
правописа...Овај тип је хемијски геније, али не _ и могао да спелује да му живот зависи од тога.... Једноставно сам извршио 
проверу правописа преко ВордПерфецт 4,2, тако да вероватно има још грешака које нису иза ране горе...извини...надам 
се да имаш стрпљења да прегледаш ову датотеку, прочиташ је, а затим исправиш сваку малу грешку... Није као да је шаљем 
или нешто слично... 


Овај фајл је посвећен Кети и Кикију ...Где год 
дастео оје... 


. ПН 


ПРИРУЧНИК ТЕРОРИСТА 


1.0 УВОД 


Гунсанд Бом с Пиро-Тецхнологивс, одељење Цхаос Индустриес (ЦХАОС) са поносом представља ово прво издање 

Приручника за терористе. Прво и најважније, нека се наведе да Цхаос Индустриес не преузима никакву одговорност за – ило 

какву злоупотре у информација представљених у овој пу ликацији. Сврха овога је да се покажу многе технике и 

методе које користе они људи у овој и другим земљама који користе терор као средство за постизање политичких и друштвених циљева. 
Технике овде могу се на авити изјавних и лиотекалао ично их може извести терориста са минималном опремом. Ово чини још 

више уплашеним, јер сваки лудак или друштвени девијант може доћи до ових информација и употре ити их против ило кога. Процеси 

и технике овде НЕ ТРЕБА ДА СЕ Спроводе НИ ПОД БИЛО КОЈИМ ОКОЛНОСТИМА! ОЗБИЉНА ПОВРЕДА ИЛИ СМРТ МОЖЕ НАСТОЈИТИ 

ПОКУШАЈОМ ИЗВРШЕЊА БИЛО КОЈЕ ОД МЕТОДА ИЗ ОВЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ. ОВО ЈЕ САМО ЗА УЖИВАЊЕ У ЧИТАЊУ, А НИЈЕ НАМЕЊЕНО ЗА 


СТВАРНУ УПОТРЕБУ! 


Гунсанд Бом с Пиро-Тецхнологивес сматра да је важно да сви имају неку представу о томе колико је 
терористима лако извршити терористичка дела; то је разлог постојања ове пу ликације. 
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1.1 Садржај 


2.0 КУПОВИНА ЕКСПЛОЗИВА И ПРОПЕЛАНТА 


2.01 Црни прах 
2.02 Пиродек 
2.03 прах ракетног мотора 


2.04 Барут за пушку/сачмарицу 
2.05 Фласх Повдер 


2.06 Амонијум нитрат 
2.1 НАБАВКА ХЕМИКАЛИЈА 


2.11 Технике подизања — рава 


2.2 СПИСАК КОРИСНИХ ХЕМИКАЛИЈА ЗА КУЋАНСТВО И ДОСТУПНОСТ 
2.3 ПРИПРЕМА ХЕМИКАЛИЈА 


2,31 Азотна киселина 
2,32 Сумпорна киселина 
2,33 Амонијум нитрат 


3.0 ЕКСПЛОЗИВНИ РЕЦЕПТИ 


3.01 Екплосиве Тхеори 
3.1 УДАРНИ ЕКСПЛОЗИВ 

3,11 Кристали амонијум триоксида 
3,12 Мерцури Фулминате 
3,13 Нитро-глицерин 

3.14 Пикрати 

3.2 ЕКСПЛОЗИВ НИСКОГ РЕДА 


3.21 Црни прах 
3:22 Нитро-целулоза 
3.23 Мешавине горива + оксидатора 
3.24 Перхлорати 
3.3 ЕКСПЛОЗИВ ВИСОКОГ РЕДА 
3,31 РДКС (циклонит) 
332 Амонијум нитрат 
3.33 АНФОС 
3,34 ТнТ 
3,35 Калијум хлорат 
3,36 Динамите 
3,37 Нитростарцх Екплосивес 
3,38 Пицриц Ацид 
3,39 амонијум пикрат (експлозив Д) 
3.40 Азот трихлорид 
3.41 Леад Азиде 
3.5 ДРУГИ "ЕКСПЛОЗИВ" 
3.51 Термит 


3.52 Молитов коктели 


3.53 Хемијска ватрена – оца 


3.54 Гасни експлозиви у оцама 


4.0 КОРИШЋЕЊЕ ЕКСПЛОЗИВА 
4.1 СИГУРНОСТ 
4.2 УРЕЂАЈИ ЗА ПАЉЕЊЕ 


4.21 Фусе Игнитион 

4,22 Импацт Игнитион 

4,23 Елецтрицал Игнитион 

4,24 Електро - механичко паљење 
4,241 Мерцури Свитцхес 

4,242 Трипвире прекидачи 


4,243 Детонатори радио контроле 
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4.3 КАШЊЕЊА 

4,31 Фусе Делаис 

4,32 Тајмер Делаис 
4,33 Цхемицал Делаис 


4,4 КОНТЕЈНЕРИ ЕКСПЛОЗИВА 


4,41 Контејнери за папир 
4,42 Метални контејнери 
4,43 Стаклене посуде 
4,44 Пластичне посуде 


4,5 НАПРЕДНЕ УПОТРЕБЕ ЕКСПЛОЗИВА 


4,51 Схапед Цхаргес 

4,52 Ту е Екплосивес 

4,53 Експлозије атомизованих честица 
4,54 Лигхт ул сБом с 

4.55 БоокБом с 

4.56 Телефонске ом е 


5.О СПЕЦИЈАЛНА МУНИЦИЈА ЗА ПРОЈЕКТИЛНО ОРУЖЈЕ 


5.1 ПРОЈЕКТИЛНО ОРУЖЈЕ (ПРИМИТИВНО) 


5.11 Муниција за лук и самострел 
512 Бловгун муниција 


5,13 Муниција за ручне ракете и праћке 


5.2 ПРОЈЕКТИЛНО ОРУЖЈЕ (ВАТРЕНО ОРУЖЈЕ) 


5.21 Хандгун Аммунитион 
5.22 Пушке 
5.3 ПРОЈЕКТИЛНО ОРУЖЈЕ (КОМПРЕСОВАНИ ГАС) 
5.31 Муниција за пушке кали ра 177 ББ 
5.32 Муниција за пиштоље кали ра.22 


6.0 РАКЕТЕ И ТОПОВИ 


6.1 РАКЕТЕ 

6.11 Основна ракетна ом а 

6,12 Ракетна ом а великог домета 

6,13 Вишеструке ракетне ом еса ојевим главама 
6.2 ТОПОВИ 

6.21 Основни цевни топ 


6.22 Ракетни топови 
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7.0 ПИРОТЕЦХНИЦА ЕРРАТА 
71Димне ом е 

7.20 ојенипламенови 

7.3 Сузавац 


7.4 Ватромет 


7,41 петарде 
7.42 Скироцкетс 
7.43 Римске свеће 


8.0 СПИСКЕ СНАБДЕВАЧА И ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
9.0 КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА РАЦИЈЕ У ЛАБОРАТОРИЈИМА 


10. КОРИСНА ПИРОХЕМИЈА 


11.0 О АУТОРУ 


2.0 КУПОВИНА ЕКСПЛОЗИВА И ПРОПЕЛАНТА 


Готово сваки град разумне величине има продавницу оружја и апотеку. Ово су два места која 

посећују потенцијални терористи ради куповине експлозивног материјала. Све што човек тре а да уради је да нешто зна 

о неексплозивној употре и материјала. Црни _ арут се, на пример, користи у ватреном оружју са црним _ арутом. 
Долази у различитим „разредима“, при чему је сваки различити разред мало другачије величине. Оцена црне _ оје 
прах зависи од кали = ра пиштоља у којем се користи; фини прах _имогаопре рзо да изгори 

оружје погрешног кали _ра. Правило је што је мањи степен, то је ржа рзина сагоревања праха. 


2.01 ЦРНИ ПРАХ 


Црни прах је углавном доступан у три разреда. Као што је раније речено, што је нижа оцена, то је _ржа 
опекотине од праха. Брзина сагоревања је изузетно важна код ом и. Пошто је експлозија – рзо повећање гаса 
запремине у затвореном окружењу, да _ и се направила експлозија, пожељан је __рзогорећи прах. Три 

уо ичајене класецрног арута су наведене у наставку, заједно сауо ичајеном ширином отвора (кали ром) онога што они 
Уопштено, нај рже сагоревајући прах, ФФФ степен је пожељан. Међутим, други 


разреди и употре а су наведени у наставку: 


ГРАДЕ БОРЕ ВИДТХ ПРИМЕР ПУШТА 

Ф .50 или више .36 - .50 модел топа; неке пушке 

ФФ велики пиштољи; мале пушке 
ФФФ 36 или мање пиштољи; деррингерс 


ФФФ степен је нај ржи сагоревајући, јер мањи степен има већу површину или површину горења изложену 

фронт пламена. Већи разреди такође имају користи, о чемуће _ ити речи касније. Распон цена црног _ арута, по 

фунта, је око 8,50 - 9,00 долара. На цену не утиче оцена, тако да се штеди време и посао 

купује финији прах. Главни про лемисацрним арутом су што се може случајно запалити статиком 

електричне енергије, те да има тенденцију да упија влагу из ваздуха. Да ига ез едноздро ио, ом ардер и користио пластику 

кашика и дрвена чинија за салату. Узимајући малу по једну гомилу, он или она = и вршили притисак на прах 

кашику и трљајте је у низу потеза или кругова, али не превише јако. Довољно је фин за употре у када је отприлике фин као 
рашно. Финоћа, међутим, зависи од тога коју врсту уређаја желите да направите; очигледно и ило 

непрактично згњечити довољно праха да напуни цев пречника 1 са 4 инча. Свако може купити црни _ арут, пошто 


свако може да поседује ватрено оружје црног — арута у Америци. 
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2.02 ПИРОДЕКС 


Пиродек је синтетички прах који се користи као црни прах. Долази у истим разредима, али је скупљи по фунти. 
Међутим, контејнер од једне фунте Пиродека садржи више материјала по запремини него фунта црног праха. 
Много је лакше смрскати у веома фини прах него црни прах, а знатно је сигурнији и поузданији. То је зато што 
га неће покренути статички електрицитет, као што црна може _ ити, и мање је склона да упија влагу. Кошта око 
10,00 долара по фунти. Може се смрвити на исти начин као и црни прах, или се растворити у кључалој води и 
осушити. 


2.03 ПРАХ ЗА РАКЕТНЕ МОТОРЕ 


Један од најуз удљивијиххо ијаданашњице је моделирање ракета. Естес је највећи произвођач модела 
ракетних комплета и мотора. Ракетни мотори се састоје од једног великог зрна погонског горива. Прилично 
тешке картонске цеви окружују ово зрно. Погон се до = ија тако што се цев по дужини пресече и одмота 
као ролне папирног пешкира. Када се ово уради, сива ватростална глина на о а краја погонског зрна мора 
ити уклоњена. Овосе о = ично ради нежно пластичним или месинганим ножем. Материјал је изузетно 
тврд и мора се дро итида и се користио. Прихватањем зрна на најширем положају на сет клешта и 
стављањем зрна и праха у пластичну кесу, прах се неће распасти и раз ити.Овотре а урадити сасвим великим 
комадима праха, а затим га згњечити као црни прах. Ракетни мотори долазе у различитим величинама, у 
распону од ТА - 21 до невероватно моћних Д мотора. Што је мотор већи, то је скупљи. Д мотори долазе у 
пакетима од три и коштају око 5,00 долара по пакету. Ракетни мотори су можда једини најкориснији 
артикли који се продају у продавницама терористима, јер се могу користити такви какви јесу или могу 
итикани ализованиз ог њиховог експлозивног праха. 


2.04 ПУШКА/ПУШКА ПРАХУ 


Барут за пушку и — арут за сачмару су заиста исти са практичног становишта. О а су погонска средства на ази 
нитро-целулозе. Они ће се у свим удућим референцама називати — арут. Барут се прави дејством концентроване азотне 
и сумпорне киселине на памук. Овај материјал се затим раствара помоћу растварача и затим реформише у 

жељену величину зрна. Када се ради о — аруту, величина зрна није ни при лижно толико важна као код црног — арута. 

И крупни и ситнозрнасти _ арут сагоревају прилично споро у поређењу са црним _ арутом када је неограничен, али 
када је затворен, — арут гори и топлије и са већим гасовитим ширењем, стварајући већи притисак. Дакле, процес 
млевења који је често неопходан за друга погонска горива није неопходан за — арут. Барут кошта око 9,00 долара по 


фунти. Сваки идиот може да га купи, пошто у САД не постоје ограничења за пушке или сачмарице 


2.05 ФЛАСХ ПОВДЕР 


Фласх прах је мешавина металног цирконијума у праху и разних оксидатора. Изузетно је осетљив на топлоту 

или варнице итре ага третирати пажљивије него црни прах, са којим се НИКАДА не сме мешати. Продаје се у 
малим контејнерима, који се морају мешати и протрести пре употре _ е. Веома је фино у праху и доступан је 
утри рзине: рза, средња и спора. Брзи љесак прах је нај ољизаупотре уу експлозивима или 
детонаторима. Гори веома _рзо, езо зира на затвореност или паковање, са врелим _елим, љеском“, отуда 
и његово име. Прилично је скуп, кошта око 11,00 долара. Продаје се у магичним продавницама и продавницама 
позоришне опреме. 


2.06 АМОНИЈУМ НИТРАТ 


Амонијум нитрат је високоексплозивни материјал који се често користи као комерцијални, ез едносни 
експлозив" Веома је ста илан итешко се запалиши ицом. Упалиће се само ако га усијани, усијани део 

ши ице додирује Такође је тешко детонирати (феномен детонације ће _итио јашњен каснијејда и ио 
веома експлозиван 
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помешан са малом количином нитро-глицерина да _ и се повећала његова осетљивост. Амонијум нитрат се користи 
у „Цолд-Пацкс“ или „Инстант Цолд“, доступним у већини апотека. „Хладни пакети“ се састоје од врећице воде, 
окружене другом пластичном кесом која садржи амонијум нитрат. Да _истедо или амонијум нитрат, 

једноставно одрежите врх спољне кесе, уклоните пластичну кесу са водом и сачувајте амонијум нитрат 

удо ро затвореној, херметички затвореној посуди, пошто је прилично хидроскопски, тј. има тенденцију да упија 
воду из ваздух. Такође је главни састојак многих ђу рива. 


2.1 НАБАВКА ХЕМИКАЛИЈА 


Први део се авилегалним до ијањем хемикалија. Овај одељак се ави њиховим „на ављањем“. Нај оље 

место за крађу хемикалија је колеџ. Многе државне школе имају све своје хемикалије на полицама у 

ла ораторијама, а више у својим хемијским складиштима. Вече је нај оље време за улазак у 

ла ораторијске зграде, пошто је у зградама најмање људи, а већина ла ораторија ће идаље ити 

откључана. Човек једноставно узима тор у са књигама, носи кошуљу и фармерке и покушава да личи на 
руцошу. Ако неко пита шта таква осо а ради, лопов може једноставно да каже да тражи ла ораторију за хемију 

полимера, или неко друго одељење за хемију осим оног у коме се налазе. О ично се може сазнати где се налазе 

разнела ораторије и одељења у згради су позивом на универзитет. 

Постоје, наравно, и друге технике за улазак у ла ораторије након радног времена, као што је стављање 

комада картона у резу неискоришћених врата, као што је задњи излаз. Затим, све штотре ада урадите је да се 

вратите касније. Такође, пре него што се то уради, терористи проверавају ез едносне системе. Ако неко само 

уђеу ла ораторију, чак и ако је неко тамо, и изађе на задњи излаз, и гурне картон у резу пре него што се врата 

затворе, осо аула ораторији никада неће сазнати шта се догодило. Такође је до ра идеја посматрати зграду 

коју планирате да опљачкате у време када планирате да је опљачкате неколико дана пре него што се крађа 

изврши. Ово је препоручљиво пошто потенцијални лопов тре а дазнакадаидалио ез еђење кампуса 

врши патроле кроз зграде. Наравно, ако ниједна од ових метода није успешна, увек постоји одељак 2.11, али 

по правилу о ез еђење универзитетског кампуса је прилично лоше, и нико не сумња да је друга осо ау 

згради урадила _ ило шта лоше, чак и ако је тамо у недоумици сат. 


2.11 ТЕХНИКЕ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ БРАВА 


Ако за улазак у ла ораторију постане неопходно да се отвори _ рава, најефикаснији крак за __раву на свету је 
динамит, а затим чекић. Нажалост, код ових метода постоје про лемиса уком ипрекомерним оштећењима 
конструкције. Следећа нај оља ствар, међутим, је сет раваза раву за војску. Ово је, нажалост, тешко на авити. 
Ако су врата ла ораторије закључана, али засун није закачен, онда постоје друге могућности. Овде важи правило: 
ако неко види резу, може отворити врата. Постоји неколико уређаја који олакшавају осло ађање резе из рупеу 
зиду. Стоматолошки алати, чврста жица (20 кали ра), специјално савијени алуминијум из лименки, танки џепни 
ножеви и кредитне картице су алати за занат. Начин на који се користе сви ови алати и уређаји је сличан: повуците, 
гурните или на други начин померите резу из отвора у зиду и повуците врата. Клизањем _ ило ког алата који 
користите иза резе и извлачењем резе из зида то се ради. Да инаправили раву одалуминијумске лименке, 
терористи могу да користе алуминијумску лименку и пажљиво одсеку врх и дно конзерве. Одрежите неравне крајеве 
конзерве. Затим исеците отворени цилиндар тако да се може спљоштити у један дуги правоугаоник. Ово затим 

тре аисећи на траке широке инча. Пресавијте траке у корацима од % инча (1). Један ће имати дугачку четвороструко 
де елу% инча широку траку од алуминијума. Ово итре алода уде пресавијеноу Л-о лик,Ј-о ликилиу- 

о лик. Ово се ради преклапањем. 

Комади _ и изгледали овако: 


) 


|| || 1иних | | 


Пресавијте дуж линија да направите један четвороструко де ео комад алуминијума. Ово _иондатре ало да се пресавије да и се произвео уређај 


уо лику слова /л, Ј или У који изгледа овако: 


Мастпе Тгапзјајеа бу Зоодје 


11 
| | 
Л-о лика 
| | 
| 4 
Ц 
11 
| | 
||]о лика 
| 
|| 
МЕ 
А —__-_--_- 
| 
| 
||Уо ликуслова 
| 
| 
| 
||__________ 
ме —_______] 


Сви ови уређаји тре а да се користе за закачење резе на вратима и извлачење резе из њеног отвора. На ориу 


равеће = ити између врата и зида, па се уређај неће расклапати, ако је правилно направљен. 


2.2 СПИСАК КОРИСНИХ ХЕМИКАЛИЈА ЗА КУЋАНСТВО И ЊИХОВА ДОСТУПНОСТ 


Свако може на авити много хемикалија у продавницама хардвера, супермаркетима и апотекама да ина авио материјале 
за прављење експлозива или других опасних једињења. Потенцијалном терористу исамотре ала станица 
вагон и нешто новца за на авку многих хемикалија које су овде наведене. 


Хемијски Се користи у Доступно на 
у 
алкохол, етил растварачи алкохолних пића продавнице пића 

(95% мин. зао а) гвожђаре 
амонијак + ЧИСТИ домаћинство супермаркети, 

амонијак 7 - Једанаест 
амонијум инстант-хладно апотеке, 
нитрата паковања, продавнице ђу рива продавнице медицинског материјала 
азотни оксид под притиском 


пића и шлаг 


магнезијум фирестартерс продавнице за продавнице вишкова, 
камповање 

лецитин витамин2 апотеке, лек 
пи 

кување на минералном уљу, продавница супер маркет, 
лаксатива 


жива (Ф живини термометри супермаркети, 


Мастпе Тгапзјајеа бу Зоодје 


гвожђаре 
атерије сумпорне ненапуњен аутомо ил аугомо, илеке продавнице 

киселине 

продавнице б апотеке, лек 
глицерина 

сумпор аштенске аштованска продавница, 

гвожђарег 
угаљ роштиљ на ћумур, супермаркети 

аштованство аштенске продавнице 
натријум нитрат ђу риво аштованска радња 
целулоза Прва помоћ апотеке, 
(памук) продавнице медицинског материјала 
путне ракете са стронцијум нитратом продавнице вишкова, 
ауто продавнице 

мазут (керозин) пећи на керозин продавнице вишкова, 


продавнице за камповање 


гасу оцама пећи на пропан продавнице вишкова, 
продавнице за камповање 
пречишћавање воде калијум перманганата постројења за пречишћавање 
хексамин или пећи на хексамин залихе вишкова 
метхенамине (камповање) (продавнице за камповање2) 
л . 
азотна киселина чишћење штампарских штампарије 
плоча фотографске радњег 
јод и прва помоћ апотеке 
натријум перхлорат Солидок пелете гвожђаре 


за резање акљи 
напомене; % етил алкохол се меша са метил алкохолом када се користи као а 


растварач. Метил алкохол је веома отрован. Алкохол растварача мора — ити најмање 95% етил алкохола ако се користи за прављење 


живин фулминат. Метил алкохол може спречити стварање живиног фулмината. 


• Амонијак, када се купује у продавницама, долази у различитим о лицима. Бор и мутни амонијак 
нетре акупити;само истри амонијак тре а користити за прављење кристала амонијум триоксида. 


(д Живини термометри, нажалост, постају реткост. Они 


можда је тешко наћи у већини продавница. Жива се такође користи у живиним прекидачима, који су доступни у електроници 
продавницама. Жива је опасна супстанца и тре а је држати у термометру или живином прекидачу док се не употре и.То 
испушта паре живе, које ће изазвати оштећење мозга ако се удахну. Из тог разлога, до ра је идеја да се не просипа 


живу, и да је увек користите на отвореном. Такође, немојте га стављати у отворени рез; гумене рукавице ће помоћи да се ово спречи. 


А Данас је веома тешко пронаћи азотну киселину. О ично јесте 
украдени од стране произвођача ом и или направљени поступком описаним у каснијем одељку. Жељена концентрација за прављење 
експлозива око 70%. 


8 Јод који се продаје у апотекама о ично није чист кристал 


о ликкоји је пожељан за производњу кристала амонијум триоксида. Да иседо иочисто лико ично се мора стећи 
на рецепт лекара, али то може _ ити скупо. Још једном, крађа је средство до којег терористи доводе. 


2.3 ПРИПРЕМА ХЕМИКАЛИЈА 


2.31 АЗОТНА КИСЕЛИНА 


Масћпе Тгапз!ајеа бу 


Материјали: 


натријум нитрат 


или 


калијум нитрат 


дестилована вода 


концентрована 


сумпорна киселина 


Фаоодје 


Постоји неколико начина да се ова најнеопходнија киселина од свих киселина за експлозив. Биће представљен један 
метод којим _ и сето могло направити. Још једном, подсетимо се да ове методе НЕ ТРЕБА ДА СЕ Спроводе!! 


Опрема 


подесиви извор топлоте 


узвратити 


ледено купатило 


штап за мешање 


са ирна оца са чепом 


1) Сипати 32 милилитара концентроване сумпорне киселине у реторту. 


2) Пажљиво измерите 58 грама натријум нитрата или 68 грама калијум нитрата. и полако додајте у киселину. Ако се све не 


раствори, пажљиво промешајте раствор стакленом шипком док се не раствори. 


3) Ставите отворени крај реторте у посуду за сакупљање и ставите са = ирну посуду у ледено купатило. 


4) Започните загревање реторте на ниској температури. Наставите са загревањем док течност не почне да излази из краја 


реторте. Течност која се формира је азотна киселина. Загревати док се талог на дну реторте скоро не осуши или док се 
више не формира азотна киселина. ОПРЕЗ: Ако је киселина превише јака, азотна киселина ће се разградити чим се 
формира. То може довести до стварања веома запаљивих и токсичних гасова који могу експлодирати. До раје 


идеја да поставите горе наведени уређај, а затим да се удаљите од њега. 


Калијум нитрат се такође може до ити из црног праха из продавнице, једноставним растварањем црног праха у кипућој води и филтрирањем 


сумпора и угља. За до ијање 68г калијум нитрата ило ипотре но растворити око 90 г црног праха у око један литар кључале воде. 


Филтрирајте растворени раствор кроз филтер папир у левак у теглу док течност која се излива не постане — истра. Угаљ и сумпор у 


црном праху су нерастворљиви у води, тако да када се раствор воде пусти да испари, калијум нитрат ће остати у тегли. 


2.32 


2.33 


СУМПОРНА КИСЕЛИНА 


Сумпорну киселину је превише тешко направити ван ла ораторије или индустријског постројења. Међутим, лако 

је доступан у ненапуњеном аутомо – илском акумулатору. Осо а која жели да направи сумпорну киселину једноставно 
и уклонила врх акумулатора и сипала киселину у стаклену посуду. У киселини _ и вероватно или комадићи 

олова из атерије, који и морали да сеуклоне, ило кључањем или филтрирањем. Концентрација сумпорне 

киселине може се повећати и кувањем; врло чиста сумпорна киселина сипа се нешто _ рже од чистог моторног 

уља. 


АМОНИЈУМ НИТРАТ 


Амонијум нитрат је веома моћан, али неосетљив експлозив високог реда. Сипање азотне киселине у велику оцуу 
леденом купатилу могло _ ито учинити врло лако. Затим, једноставним сипањем кућног амонијакау оцуи ежањем, 
настао и амонијум нитрат. Након што материјали престану да реагују, једноставно итре ало оставити раствор 
на топлом месту док сва вода и ненеутрализовани амонијак или киселина не испаре. Настао и финипрах, који и 

ио амонијум нитрат. Мора се чувати у херметички затвореној посуди, јер има тенденцију да покупи воду из ваздуха. 
Кристали формирани у горе наведеном процесу и морали ВЕОМА нежно да се загреју да — и се отерала 
преостала вода. 


3.0 ЕКСПЛОЗИВНИ РЕЦЕПТИ 


Још једном, осо = е које читају овај материјал НЕ СМЕ НИКАД ПОКУШАТИ ДА ПРОИЗВОДЕ БИЛО КОЈИ ОД ОВДЕ ОПИСАНИХ 
ЕКСПЛОЗИВА. НЕЗАКОНИТО ЈЕ И ИЗУЗЕТНО ОПАСНО ЗА 


Мастпе Тгапзјајеа бу Зоодје 


ПОКУШАЈТЕ ДА ТО УЧИНИТЕ. ГУБИТАК ЖИВОТА И/ИЛИ УДОВА МОЖЕ ЛАКО ДОЋИ КАО РЕЗУЛТАТ ПОКУШАЈА 
ПРОИЗВОДЊЕ ЕКСПЛОЗИВНИХ МАТЕРИЈАЛА. 


Ови рецепти су теоретски тачни, што значи да — и појединац могао произвести описане материјале. Методе овде су 
о ично смањене индустријске процедуре. 


3.01 ЕКСПЛОЗИВНА ТЕОРИЈА 


Експлозив је сваки материјал који, када се запали топлотом или ударима, _ рзо се распада или оксидира. Овај процес осло ађа 
енергију која је ускладиштена у материјалуу о лику топлоте и светлости, или разлагањем на гасовита једињења која заузимају 
много већу запремину од оригиналног комада материјала. Пошто је ово ширење веома _ рзо, гасови који се шире истискују велике 
количине ваздуха. Ово ширење се дешава _рзином већом од рзине звука, па се јавља звучни удар. Овоо јашњава механику 
иза експлозије. Експлозиви се јављају у неколикоо лика: експлозиви високог реда, који детонирају, експлозиви нижег реда, 

који сагоревају, и прајмери, који могу да раде и једно и друго. 


Експлозиви високог реда детонирају. Детонација се дешава само у експлозиву високог реда. Детонације о ично настају ударним 
таласом који пролази кроз = лок од високоексплозивног материјала. Ударни талас раз ија молекуларне везе између атома 
супстанце, рзиномпри лижно једнаком _рзини звука који путује кроз тај материјал. У високом експлозиву, гориво и оксидатор 
су хемијски везани, а ударни талас раз ија ове везеи поновоком инује два материјала да и произвео углавном гасове. 

ТНТ, амонијум нитрат и РДКС су примери експлозива високог реда. 


Експлозиви ниског реда не детонирају; сагоревају, или пролазе кроз оксидацију. када се загреју, горивос(а) и оксидатор(и) се 

ком инујуда и произвели топлоту, светлост и гасовите производе. Неки материјали нижег реда сагоревају при лижно истом 
рзином под притиском као и на отвореном, као што је црни прах. Други, као што је — арут, који се исправно назива нитро- 

целулозом, сагоревају много _ рже и топлије када се налазе у скученом простору, као што је цев ватреног оружја; о ично 

сагоревају много спорије од црног — арута када се запале у условима — ез притиска. Црни прах, нитроцелулоза и флеш прах су 

до ри примери експлозива ниског реда. 


Прајмери су осо еност експлозивног поља. Неки од њих, као што је живин фулминат, функционишу као експлозив ниског или 

високог реда. О ично су осетљивији на трење, топлоту или удар од високих или ниских експлозива. Већина прајмера делује као 

експлозив високог реда, осим што су много осетљивији. Други само горе, али када су затворени, они горе великом _ рзиноми 

са великим ширењем гасова и ударним таласом. Прајмери сео _ично користе у малој количини за покретање или распадање 

експлозива високог реда, као у артиљеријској гранати. Али, они се такође често користе за паљење експлозива ниског реда; 
арут у метку се запали детонацијом његовог прајмера. 


3.1 УДАРНИ ЕКСПЛОЗИВ 


Ударни експлозиви се често користе као прајмери. Од оних о којима се овде говори, само су живин фулминат и нитро- 
глицерин прави експлозиви; Кристали амонијум триоксида се распадају при удару, али осло ађају мало топлоте и 
нема светлости. Са ударним експлозивима се увек поступа са највећом пажњом, а чак и најглупљи анархиста 

их никада не складишти у _ лизини високог или ниског експлозива. 


3.11 КРИСТАЛИ АМОЊУМ ТРИЈОДИДА 


Кристали амонијум триоксида су кристали љу ичасте оје непријатног мириса који се распадају под најмањом 
количином топлоте, трења или удара, ако су направљени од најчистијег амонијака (амонијум хидроксида) и јода. 
За такве кристале се каже да детонирају када мува слети на њих или када мрав пређе преко њих. 

Амонијак у домаћинству, међутим, има довољно нечистоћа, као што су сапунииа _разивна средства, тако да ће 
кристали детонирати када се –аце, згњече или загреју. Након детонације, чује се гласан дојава, а око места 
детонације појављује сео лакљу ичастог јодног гаса. Каква год да је несрећна површина на којој је кристал 
детонираоо ичноће итиуништена, јер се део јода у кристалу —аца околоу чврстомо лику,а јод је корозиван. 
Оставља гадне, ружне, трајне _ раонкасто-љу ичасте мрље на шта год дође у контакт. 

Гас јода је такође лоша вест, јер може оштетити плућа, а таложи се на земљу и ту мрље ствари. Додиривање јода 
оставља смеђе мрље на кожи које трају око недељу дана, осим ако се одмах и енергично не исперу. Иако — итакво 
једињење имало мало користи за оз иљног терористе, вандали _ и их могли искористити за оштећење имовине. 
Или, терориста може — ацити неколико њих у гомилу као одвраћање пажње, радњу која _ и евентуално 
повредила неколико људи, али _ иуплашила скоро свакога, јер мали кристал који се не види када се —аци ствара 
прилично гласну експлозију. Кристали амонијум триоксида могу се произвести на следећи начин: 


Мастпе Тгапзјајеа бу Зоодје 


Материјали Опрема 


кристали јода левак и филтер папир 


папирниу руси 
истри амонијак 
(амонијум хидроксид, две стаклене тегле за –ацање за 
самоу илачке осо е) 
1) Ставите око две кашичице јода у једну од стаклених тегли. Тегле се морајуо е ацитијер никада више неће 
ити чисте. 
2) Додајте довољно амонијака да потпуно покријете јод. 
3) Ставите левак у другу теглу и ставите филтер папир у левак. 
Техника стављања филтер папира у левак се учи на сваком часу основне хемије: преклопите кружни папир на 
пола, тако да се формира полукруг. Затим га поново преклопите на пола да _ исте формирали троугао са једном 
закривљеном страном. Извуците једну де љину папира да истеформирали конус и ставите конус у левак. 


4) Након што пустите да се јод неко време натопи амонијаком, сипајте раствор у папир у левак кроз филтер 
папир. 


5) Док се раствор филтрира, ставите још амонијака у прву теглу да исперете све преостале кристале 
у левак чим се оцеди. 
6) Сакупите све љу ичасте кристале ез додиривања  раон филтер папира и ставите их на папир 
пешкири да се осуше око сат времена. Уверите се да нису пре лизу светлима или другим изворима топлоте, јер 
и могли да детонирају. Док су још мокри, поделите мокри материјал на око осам комада. 


7) Након што се осуше, нежно ставите кристале на комад љепљиве траке од једног квадратног инча. Покријте га 
сличним комадом и лагано притисните љепљиву траку око кристала, пазећи да не притиснете сам 
кристал. На крају, маказама одрежите већи део вишка лепљиве траке и чувајте кристале на хладном и 
ез едном месту. Имају рок трајања око недељу дана и тре а их чувати у појединачним посудама 
које се могу ацити, јер имају склоност да се полако разграђују, што је процес који осло  ађа јодне паре, 
које ће запрљати све на чему се таложе. Један од могућих начина да се продужи њихов рок трајања је 


складиштење у херметички затвореним контејнерима. Да истеих користили, једноставно их ацитена 
ило коју површину или их ставите тамо где ће  итизгажени или згњечени. 


3.12 МЕРЦУРИ ФУЛМИНАТЕ 


Живин фулминат је можда једно од најстаријих познатих иницирајућих једињења. Може се детонирати или топлотом 
или ударом, што _игаучинило ескрајном вредношћу за терористе. Чак и акција испуштања кристала 
фулмината изазива његову експлозију. Осо а која прави овај материјал и вероватно користила следећу процедуру: 


МАТЕРИЈАЛИ ОПРЕМА 

жива (5 г) стаклена шипка за мешање 
концентрована азотна киселина Чаша од 100 мл (2) 

(35 мл) 


подесива топлота 
етил алкохол (30 мл) извор 


дестилована вода плави лакмус папир 


левак и филтер папир 


1) У једној чаши помешати 5 г живе са 35 мл концентроване азотне киселине, користећи стаклену шипку. 

2) Полако загревајте смешу док се жива не раствори, када раствор позелени и прокључа. 

3) У другу чашу ставите 30 мл етил алкохола и у њу полако и пажљиво додајте сав садржај прве чаше. Тре ало ида 
се појаве црвене и/или смеђе паре. Ова испарења су токсична и запаљива. 


Мастпе Тгапзјајеа бу Зоодје 


4) После тридесет до четрдесет минута, испарења _итре ало да постану еле, што указује да је реакција — лизу завршетка. 
После још десет минута, додајте 30 мл дестиловане воде у раствор. 


5) Пажљиво филтрирајте кристале живиног фулмината из течног раствора. Одложите раствору а 
ез едно место, јер је корозиван и токсичан. 
6) Оперите кристале неколико пута у дестилованој води да исте уклонили што је могуће више вишка киселине. Тестирајте 


кристале са лакмус папиром док не постану неутрални. То ће _ ити када лакмус папир остане плав када додирне влажне 
кристале. 7) Оставите 


кристале да се осуше и чувајте ихна ез едном месту, далеко од ило каквог експлозивног или запаљивог материјала. 


Овај поступак се може урадити и запремински, ако се расположива жива не може измерити. Једноставно користите 10 запремина 
азотне киселине и 10 запремина етанола на сваку 1 запремину живе. 


313 НИТРОГЛИЦЕРИНЕ 


Нитроглицерин је један од најосетљивијих експлозива, ако није најосетљивији. Иако је то могуће направити ез едно, тешко 
је. Многи млади анархисти суу ијениилиоз иљно повређени док су покушавали да направе ствари. Када Но елове 

фа рике успеју, све-учестале фа ричке експлозијеу илесумногољуди.0 ично се, чим се направи, претвара у сигурнију 
супстанцу, као што је динамит. Идиот који покушава да направи нитро-глицерин _ и користио следећу процедуру: 


МАТЕРИЈАЛ ОПРЕМА 


дестилована вода капаљка за очи 


кухињска со Чаша од 100 мл 
натријум икар оната Чаше од 200-300 мл (2) 
концентрована азотна киселина контејнер за ледено купатило 
(1З мл) (пластична канта до ро служи) 
концентрована сумпорна киселина Целзијусов термометар 

(39 мл) 

глицерин плави лакмус папир 


1) Ставите 150 мл дестиловане воде у једну од чаша од 200-300 мл. 
2) У другу чашу од 200-300 мл ставите 150 мл дестиловане воде и око кашику натријум _икар оната и мешајте док се натријум 
икар онат не раствори. Не стављајте толико натријум _икар оната у воду тако да део остане нерастворен. 


3) Направите ледену купку тако што ћете допола напунити посуду са ледом и додати кухињску со. Ово ће изазвати лед 
да се топи, снижавајући укупну температуру. 

4) Ставите чашу од 100 мл у ледено купатило и сипајте 13 мл концентроване азотне киселине у 100 мл 
мензура. Будите сигурни да се чаша неће просути у ледено купатило и да се ледена купка неће прелити у чашу када јој се 
дода још материјала. О авезно имате довољно велику посуду за ледено купатило да додате још леда. Спустите температуру 
киселине на око 20 степени Целзијуса или мање. 

5) Када је азотна киселина хладна као што је горе наведено, полако и пажљиво додајте 39 мл концентроване сумпорне киселине у 
азотну киселину. Помешајте две киселине заједно и охладите измешане киселине на 10 степени Целзијуса. До _ ра је идеја 
покренути још једно ледено купатило да _ исте то урадили. 

6) Капаљком полако стављајте глицерин у помешане киселине, једну по једну кап. Држи 
термометар дуж врха смеше где се сусрећу мешане киселине и глицерин. НЕ ДОЗВОЛИТЕ ДА ТЕМПЕРАТУРА ПРЕЂЕ ИЗНАД 
30 ЦЕНТИГРАДА; АКО СЕ ТЕМПЕРАТУРА ДИЖЕ ИЗНАД ОВЕ ТЕМПЕРАТУРЕ, ТРЧИТЕ КАО ПАКАО!! Глицерин ће одмах почети да 


нитрира, а температура ће одмах почети да расте. Додајте глицерин док не — уде танак слој глицерина на врху измешаних 
киселина. Увек је нај ез едније направити ило који експлозив у малим количинама. 


7) Мешајте помешане киселине и глицерин током првих десет минута нитрирања, додајући лед и со у ледено купатило да и 
температура раствора у чаши од 100 мл _ ила знатно испод 30 степени Целзијуса. О ично ће се нитроглицерин 


формирати на врху мешаног раствора киселине, а концентрована сумпорна киселина ће апсор  овати воду 
произведену реакцијом. 


Мастпе Тгапзјајеа бу Зоодје 


8) Када се реакција заврши и када је нитроглицерин знатно испод 30 степени Целзијуса, полако и 
пажљиво сипајте раствор нитроглицерина и мешане киселине у дестиловану воду у чаши у кораку 1. 
Нитро-глицерин тре = а да се слегне на дно чаше, а раствор водене киселине на врху може _ ити 
излио и одложио. Исцедите што је могуће више кисело-воденог раствора _ ез ометања нитроглицерина. 


9) Пажљиво уклоните нитроглицерин чистом капаљком и ставите је у чашу у кораку 2. 
раствор натријум икар онатаће елиминисати већи део киселине, што ће учинити нитро-глицерин више 
ста илани мање је вероватно да ће експлодирати — ез разлога, што може да уради. Тестирајте нитро-глицерин са лакмусом 
папир док лакмус не остане плав. Поновите овај корак ако је потре но и користите нове растворе натријум _икар оната као 
у кораку 2. 

10) Када је нитро-глицерин што је могуће _ ез киселине, чувајте га у чистој посуди на ез едном месту. Нај оље 
место за складиштење нитро-глицерина је далеко од ило чега живог, или = ило чега што има вредност. Нитро- 
глицерин може експлодирати _ ез очигледног разлога, чак и ако се чувана ез едном хладном месту. 


3.14 ПИЦРАТЕС 


Иако поступак за производњу пикринске киселине, односно тринитрофенола још није дат, њене соли су 

описани први, пошто су изузетно осетљиви и детонирају при удару. Мешањем пикринске киселине са металом 
хидроксиди, као што је натријум или калијум хидроксид, а испаравањем воде могу се формирати метални пикрати. 
Једноставно на авите пикринску киселину, или је произведите, и помешајте је са раствором (пожељно) калијум хидроксида, средњег 
опсег моларности. (око 6-9 М) Овај материјал, калијум пикрат, је осетљив на удар и може се користити као 


покретач за — ило коју врсту високог експлозива. 


3.2 ЕКСПЛОЗИВ НИСКОГ РЕДА 


Постоји много експлозива нижег реда који се могу купити у продавницама и користити у експлозивним направама. Међутим, јесте 
могуће да власник продавнице мудрог оружја не _ и продао ове супстанце осо и сумњивог изгледа. Такав 
појединац _итада ио приморан дапри егне прављењу сопствених експлозива нижег реда. 


3.21 ЦРНИ ПРАХ 


Први пут направљен од стране Кинеза за употре у у ватромету, црни _ арут је први пут коришћен у оружју и експлозивима у 12. 

века. Веома је једноставан за прављење, али није јако моћан и сигуран. Само око 50% црног _ арута се претвара у 

врући гасови када се сагоре; друга половина су углавном веома фине сагореле честице. Црни прах има један велики про лем: 
може се запалити статичким електрицитетом. Ово је веома лоше и значи да материјал мора _ ити направљен од дрвета или глине 
алата. У сваком случају, заведени појединац _ и могао да произведе црни — арут код куће следећим поступком: 


МАТЕРИЈАЛИ ОПРЕМА 
калијум нитрат глинена посуда за млевење 
(75 г) и млин за глину 
или или 
натријум дрвена чинија за салату 
нитрат (75 г) и дрвеном кашиком 
сумпор (10 г) пластичне кесе (3) 
дрвени угаљ (15 г) Чаша од 300-500 мл (1) 
дестилована вода лонац за кафу или извор топлоте 


1) Ставите малу количину калијум или натријум нитрата у посуду за млевење и самељите је у веома фини прах. 
Урадите то са свим калијумовим или натријум нитратом и чувајте млевени прах у једној од пластичних кеса. 


Мастпе Тгапзјајеа бу Зоодје 


2) Урадите исту ствар са сумпором и угљем, чувајући сваку хемикалију у посе = ној пластичној кеси. 

3) Ставите сав фино млевени калијум или натријум нитрат у чашу и додајте довољно кључале воде у 
хемикалије да се све покваси. 

4) Додајте садржај других пластичних кеса у влажни калијум или натријум нитрат идо _ро их промешајте неколико пута. 
минута. Радите то све док не уде више видљив сумпор или угаљ, или док смеша не постане универзално црна. 

5) На топлом сунчаном дану, ставите чашу напоље на директну сунчеву светлост. Сунчева светлост је заиста нај ољи начин за сушењецрне оје 
прах, пошто никада није превише врућ, али је довољно врућ да испари воду. 

6) Остружите црни прах из чаше и чувајте га у сигурном контејнеру. 
Пластика је заиста најсигурнији контејнер, а затим папир. Никада не чувајте црни прах у пластичној кеси, пошто је пластична 
кесе су склоне стварању статичког електрицитета. 


3.22 НИТРОЦЕЛУЛОЗА 


Нитроцелулоза сео ично назива" арут" или "памук". Ста илнији је од црног праха и производи а 
много већа запремина врелог гаса. Такође гори много _ рже од црног праха када се налази у скученом простору. коначно, 
нитро-целулозу је прилично лако направити, као што је наведено у следећој процедури: 


МАТЕРИЈАЛИ ОПРЕМА 
памук (целулоза) две (2) чаше од 200-300 мл 
концентрисан левак и филтер папир 


азотна киселина 


плави лакмус папир 
концентрисан 


сумпорна киселина 


дестилована вода 


1) Сипати 10 цц концентроване сумпорне киселине у чашу. Додајте у ово 10 цц концентроване азотне киселине. 
2) Одмах додајте 0,5 г памука и оставите да се натапа тачно 3 минута. 
3) Уклоните нитроцоттмНКС и'''ИЕ ЈНС 

ЕЗ"УИНУЕНЕ5р 


да га оперем. 


4) Оставите да се материјал осуши, а затим га поново оперите. 


5) Након што је памук неутралан када се тестира лакмус папиром, спреман је за сушење и складиштење. 


3.23 СМЕШЕ ГОРИВ-ОКСОДИЗАТОР 


Постоји скоро _ есконачан __ рој смеша горива и оксидатора које може произвести заведен појединац у свом 

Сопствени дом. Неки су веома ефикасни и опасни, док су други сигурнији и мање ефикасни. Биће представљен списак радних 
смеша горива и оксидатора, али тачна мерења сваког једињења су дискута илна за максимум 

ефективност. Биће дата гру а процена процента сваког горива и оксидатора: 


оксидатор, мас. % гориво, % по тежини _ рзина # напомене 

калијум хлорат 67% сумпор 33% 5 трење/ 

осетљив на удар 

прилично неста илан 
калијум хлорат 50% шећер 35% угаљ 5 прилично споро 
15% спаљивање; 

неста илан 

калијум хлорат 50% сумпор 25% 8 изузетно 


магнезијум или неста илан! 


Мастпе Тгапзјајеа бу Зоодје 


алуминијумска прашина 25% 


калијум хлорат 67% прах магнезијума или 8 неста илан 
алуминијума 33% 
натријум нитрат 65% магнезијум прах 30% 2 
непредвидив 
сумпор 5% рзина сагоревања 
калијум перманганат 60% глицерин 40% 4 одлагање пре 
паљење зависи 
УПОЗОРЕЊЕ: СПОНТАНО ЗАПАЉЕ ГЛИЦЕРИНОМ!! по величини зрна 
калијум перманганат 67% сумпор 33% 5 неста илан 
калијум пермангенат 60% сумпор 20% 5 неста илан 
магнезијум или 
алуминијумска прашина 20% 
калијум перманганат 50% шећер 50% Еј 2 
калијум нитрат 75% дрвени угаљ 15% 7 ово је 
сумпор 10% гвожђе црни прах! 
калијум нитрат 60% врућ у праху 1 јако гори 
или 
магнезијум 40% 
калијум хлорат 75% фосфор 8 користи за прављење 
сесквисулфид 25% штрајк- ило где 
утакмице 
амонијум перхлорат 70% алуминијумска прашина 30% 6 чврсто гориво за 
· мала количина спејс шатл оксид гвожђа 
калијум перхлорат 67% (натријум прах магнезијума или 10 флеш прах 
перхлорат) калијум перхлорат алуминијума 33% 
60% (натријум перхлорат) магнезијум или 8 наизменично 
алуминијум прашина 20% сумпор флеш прах 
20% 
аријум нитрат 30% алуминијумска прашина 30% 9 наизменично 
калијум перхлорат 30% _ аријум флеш прах 
пероксид 90% магнезијумова прашина 5% 10 наизменично 
алуминијумска прашина 5% флеш прах 
калијум перхлорат 50% сумпор 25% 8 мало 
магнезијум или неста илан 
алуминијумска прашина 25% 
калијум хлорат 67% црвени фосфор 27% сумпор 7 врло 
калцијум кар онат 3% 3% неста илан! 
осетљив на удар 
калијум перманганат 50% шећер у праху 25% алуминијум 7 неста илан; 
или запали ако 
магнезијум прах 25% покваси се! 
калијум хлорат 75% угљена прашина 15% [2] неста илан 


сумпор 10% 


НАПОМЕНА: Смеше које користе замене натријум перхлората за калијум 
перхлорат постају упијајући влагу и мање ста = илни. 


Штоје рој рзине већи, мешавина горива и оксидатора — рже сагорева НАКОН паљења. Такође, по правилу, што је финије 
прах, тоје ржа рзина сагоревања. 


Као што се лако може видети, постоји великииз ор мешавина горива и оксидатора 
који се може направити код куће. Променом количине горива и оксидатора, 


Мастпе Тгапзјајеа бу Зоодје 


могу се постићи различите стопе сагоревања, али ово такође може променити осетљивост 


смеша. 


3.24 ПЕРХЛОРАТИ 


По правилу, сваки материјал који може да оксидира и који се третира перхлорном киселином постаје експлозив ниског реда. 
Међутим, метали, као што су калијум или натријум, постају одличне _ азе за прашке типа флеш. Неки материјали који се могу 
перхлорисати су памук, папир и пиљевина. Да — исте произвели калијум или натријум перхлорат, једноставно на авите 
хидроксид тог метала, нпр. натријум или калијум хидроксид. До = ра је идеја тестирати материјал који се перхлорише са врло 
малом количином киселине, пошто неки од материјала имају тенденцију да реагују експлозивно када дође у контакт са киселином. 
Идеални су раствори натријум или калијум хидроксида. 


3.3 ЕКСПЛОЗИВ ВИСОКОГ РЕДА 


Експлозиви високог реда могу се направити у кући — ез превеликих потешкоћа. Главни про лемјена авка азотне киселине за 
производњу високог експлозива. Већина високих експлозива детонира јер се њихова молекуларна структура састоји од неког 
гориваио ичнотри или више молекула НО2 (азот-диоксида). ТНТ или три-нитро-толуен је одличан пример таквог материјала. 
Када ударни талас прође кроз молекул ТНТ-а, веза азот-диоксида се прекида, а кисеоник се ком _ инује са горивом, све за неколико 
микросекунди. Овоо јашњава велику моћ експлозива на — ази азота. Имајући у виду да се ове процедуре НИКАД НЕ Спроводе, 
наводи се неколико метода производње експлозива високог реда у кући. 


3.31 РДКС 


РДКС, који се такође назива циклонит, или састав Ц-1 (када се помеша са пластификаторима) је један од највреднијих од свих војних 

експлозива. То је зато што има више од 150% снаге ТНТ-а и много је лакше детонирати. Не _итре ало да се користи сам, јер може 
ити изазван не превише јаким ударом. Мање је осетљив од живиног фулмината или нитроглицерина, али је и даље 

превише осетљив да = и се користио сам. РДКС се може направити изненађујуће једноставном методом која је описана у наставку. 

Много је лакше направити код куће него све друге високе експлозиве, са могућим изузетком амонијум нитрата. 


МАТЕРИЈАЛИ ОПРЕМА 
хексамин или 500 мл та лете за 
метенамин гориво са стакленим штапом за мешање (50 г) 


левак и филтер папир 


концентрисан 
азотна киселина (550 мл) контејнер за ледено купатило 
(пластична канта) 
дестилована 


вода центиградни 
термометар 


кухињска со плави 


лакмус папир лед амонијум нитрат 


1) Ставите чашу у ледено купатило (погледајте одељак 3.13, кораци 3-4) и пажљиво 


у чашу сипати 550 мл концентроване азотне киселине. 


2) Када се киселина охлади на испод 20 степени Целзијуса, додајте мале количине здро љенихта лета горива у чашу. Температура ће 


порасти и мора се држати испод 30 степени Целзијуса, иначе _ и могле доћи до страшних последица. Мешати смешу. 


Мастпе Тгапзјајеа бу Зоодје 


3) Спустите температуру испод нула степени Целзијуса, _ило додавањем још леда 


и соли у старо ледено купатило или стварањем новог леденог купатила. Или, амонијум 
нитрат —исе могао додати у старо ледено купатило, пошто оно постаје хладно када је 


ставити у воду. Наставите да мешате смешу, одржавајући температуру испод 
нула степени Целзијуса најмање двадесет минута 


4) Сипајте смешу у литар здро љеног леда. Промућкајте и мешајте смешу, 


и оставите да се растопи. Када се отопи, филтрирајте кристале и одложите корозивну течност. 


5) Ставите кристале у пола литра кључале дестиловане воде. Филтер 


кристале и тестирајте их плавим лакмус папиром. Поновите кораке 4 и 5 све док лакмус папир не остане плав. 
Ово ће учинити кристале ста _илнијим и сигурнијим. 


6) Чувајте кристале влажне док не уду спремни за употре у. Пустите их да се потпуно осуше 


користећи их. РДКС није довољно ста = илан да се користи сам као експлозив. 


7) Композиција Ц-1 се може направити мешањем 88,3% РДКС (тежински) са 11,1% 


минерално уље и 0,6% лецитина. Спојите ове материјале заједно у пластичну кесу. Ово је до ар начин за десензи илизацију 


експлозивно. 
8) ХМКС је мешавина ТНТ-а и РДКС-а; однос је 50/50, по тежини. 


није тако осетљив, и скоро је једнако моћан као прави РДКС 


9) Додавањем амонијум нитрата у кристале РДКС-а након корака 5, тре ало и 


ити могуће десензи илизовати РДКС и повећати његову снагу, пошто је амонијум нитрат веома неосетљив и 


моћан. Такође се може додати натријум или калијум нитрат; мала количина је довољна да ста илизује РДКС 


10) РДКС детонира _ рзином од 8550 метара у секунди када се компримује на 


густине 1,55 /ку ницм. 


3.32 АМОНИЈУМ НИТРАТ 


Амонијум нитрат _ и могао да направи терориста у складу са методом хап-хазард у одељку 2.33, или може _ ити 

украден са градилишта, пошто се о ично користи у минирању, јер је веома ста = илан и неосетљив на ударце 

и топлоте. Терориста _ и такође могао да купи неколико инстант хладних паковања у апотеци или продавници медицинског материјала. Тхе 
главни недостатак амонијум нитрата, са тачке гледишта терориста, ио и детонација. Радије 


мора се користити моћно пуњење, ио _ ично са додатним пуњењем. Дијаграм исподће о јаснити. 


|| | ТнТ] амонијум нитрат | 


пример | оостер| |___| | | 
1 | | 


Прајмер експлодира, детонирајући ТНТ, који детонира, шаљући огроман ударни талас кроз амонијум 
нитрата, детонирајући га. 


3.33 АНФОС 


Мастпе Тгапзјајеа бу Зоодје 


АНФО је акроним за амонијум нитрат – раствор горива. АНФО решава једини други велики про лем са амонијум нитратом: 
његову тенденцију да покупи водену пару из ваздуха. Ово доводи до тога да експлозив не детонира када се такав 

покушај направи. Ово се исправља мешањем 94% (тежински) амонијум нитрата са 6% мазута или керозина. Керозин 
спречава да амонијум нитрат апсор  ује влагу из ваздуха. АНФО такође захтева велики ударни талас да и га покренуо. 


3.34 ТнТ 


ТНТ, или три-нитро-толуен, је можда други најстарији познати високи експлозив. Динамит је, наравно, _ио први. 

То је свакако најпознатији експлозив, пошто су га популаризовали ранојутарњи цртаћи. То је стандард за поређење са 
другим експлозивима, пошто је најпознатији. У индустрији, ТНТ се производи процесом нитрације у три корака који је 
дизајниран да сачува азотну и сумпорну киселину која се користи за производњу производа. 

Међутим, терориста _ и се вероватно одлучио за мање економичан метод у једном кораку. Процес у једном кораку се 
изводи третирањем толуена са веома јаком (димљивом) сумпорном киселином. Затим се сулфатирани толуен третира са 
веома јаком (димљивом) азотном киселином у леденом купатилу. У раствор се додаје хладна вода и филтрира. 


3.35 КАЛИЈУМ ХЛОРАТ 


Сам калијум хлорат се не може направити код куће, али се може до итиизла ораторија. Ако се калијум хлорат 
помеша са малом количином вазелина или другог вазелина и кроз њега прође ударни талас, материјал ће детонирати 
нешто већом снагом од црног — арута. Међутим, мора се ограничити да га детонира на овај начин. Процедура за 
прављење таквог експлозива је наведена у наставку: 


МАТЕРИЈАЛИ ОПРЕМА 

калијум хлорат (9 делова, по пластична врећица са затварачем 
запремини) 

вазелин (вазелин) (1 глинена посуда за млевење 

део, по или 

запремини) дрвена посуда и дрвена кашика 


1) Пажљиво и полако мељите калијум хлорат у посуди за млевење, све док калијум хлорат не постане веома 
фини прах. Што је ситније у праху, то ће _рже( оље)детонирати. 

2) Ставите прах у пластичну кесу. Вазелин ставити у пластичну кесу, што мање на _ очне стране кесе, односно вазелин 
ставити на прах калијум хлората. 

3) Затворите кесу и мешајте материјале док ниједан од калијум хлората не _ уде сув прах који не 
држи се главног гло .Попотре и додајте још мало вазелина у кесу. 

4) Материјал морам да употре_ им у року од 24 сата, иначе ће смеша реаговати да у великој мери смањи ефикасност 
експлозивно. Ова реакција је, међутим, езопаснаинеосло ађа топлоту или опасне производе. 


3.36 ДИНАМИТЕ 


Назив динамит потиче од грчке речи „динамис“, што значи моћ. Динамит је изумео Но елу рзо након што је направио 
нитро-глицерин. Направљен је зато што је нитроглицерин _ ио тако опасно осетљив на шок. 
Погрешан појединац са мало разума _ и, наконшто и направио нитро-глицерин (луд чин), одмах претворио у динамит. 
Ово се може урадити додавањем различитих материјала у нитро-глицерин, као што је пиљевина. Пиљевина садржи 
велику тежину нитро-глицерина по запремини. Могу се додати и други материјали, као што је амонијум нитрат, и они 

и склонили десензи  илизацију експлозива и повећали снагу. Али чак ни ова нитро-глицеринска једињења нису 
заиста ез една. 


3.37 НИТРОШКРОБ ЕКСПЛОЗИВ 


Мастпе Тгапзјајеа бу Зоодје 


3.38 


3.39 


Нитрошкро ни експлозиви су једноставни за израду и прилично су моћни. Све што је потре но је третирати различите скро ове 
мешавином концентроване азотне и сумпорне киселине. 10 мл концентроване сумпорне киселине се додаје у 10 мл концентроване 
азотне киселине. Овој мешавини се додаје 0,5 грама скро а. Додаје се хладна вода и наизглед непромењен нитроскро = се 
филтрира. Нитрошкро | ни експлозиви су нешто мање снаге од ТНТ-а, али се лакше детонирају. 


ПИЦРИЦ АЦИД 


Пикринска киселина, такође позната као три-нитро-фенол, или ТНП, је војни експлозив који се најчешће користи као појачало за 
активирање другог мање осетљивог експлозива, као што је ТНТ. То је још један експлозив који је прилично једноставан за 
направити, под претпоставком да се могу до ити концентроване сумпорне и азотне киселине. Његов поступак производње је дат у 
многим приручницима за хемијску ла = ораторију на факултетима и лако га је пратити. Главни про лем са пикринском 
киселином је њена тенденција да формира опасно осетљиве и неста илне соли пикрата, као што је калијум пикрат. Из тог разлога, 
о ично се прави у сигурнијој форми, као што је амонијум пикрат, такође назван експлозив Д. Друштвени девијант и 

вероватно користио формулу сличну оној представљеној да направи пикринску киселину. 


МАТЕРИЈАЛИ ОПРЕМА 
фенол (9,5 г) Боца од 500 мл 
концентрисан подесиви извор топлоте 


сумпорна киселина (12,5 мл) 
чаша од 1000 мл 


концентрована азотна киселина или другу посуду погодну за 
(38 мл) кување 
дестилована вода филтер папир и левак 


стаклена шипка за мешање 


1) Ставите 9,5 грама фенола у = алон од 500 мл и пажљиво додајте 12,5 мл концентроване сумпорне киселине и 
мешати смешу. 

2) Ставите 400 мл воде из славине у чашу од 1000 мл или посуду са кључањем и доведите воду до лаганог кључања. 

3) Након загревања _ оце од 500 мл под врућом водом из славине, ставите је у кључалу воду и наставите да мешате мешавину фенола 
и киселине око тридесет минута. Након тридесет минута, извадите — оцу и оставите је да се охлади око пет минута. 


4) Излијте кључалу воду коју сте користили и након што оставите да се посуда охлади, употре  ите је да направите ледену купку, 
слично оном коришћеном у одељку 3.13, кораци 3-4. Ставите — алон од 500 мл са мешаном киселином и фенолом у ледено 
купатило. Додати 38 мл концентроване азотне киселине у малим количинама, непрестано мешајући смешу. Тре ало 

и да дође до снажне, али, езопасне“ реакције. Када смеша престане да снажно реагује, извадите — оцу из леденог купатила. 

5) Загрејте посуду за ледено купатило, ако је стаклена, а затим почните да кувате још воде из славине. Ставите — оцу која садржи 
мешавине у кипућу воду и загревајте у кључалој води 1,5 до 2 сата. 

6) Додајте 100 мл хладне дестиловане воде у раствор и охладите га у леденом купатилу док се не охлади. 

7) Филтрирајте жућкасто- еле кристале пикринске киселине сипањем раствора кроз филтер папир у левак. 

Сакупите течност и одложите је на _ез едно место, јер је корозивна. 

8) Исперите — алон од 500 мл дестилованом водом и ставите садржај филтер папирау – алон. Додајте 300 мл 
воде и снажно протресите. 

9) Поново филтрирајте кристале и оставите да се осуше. 

10) Чувајте кристале на _ез едном месту у стакленој посуди, јер ће реаговати са металним посудама да _ и произвели 


пикрати који _ и могли спонтано да експлодирају. 


АМОНИЈА ПИКРАТ 


Мастпе Тгапзјајеа бу Зоодје 


Амонијум пикрат, такође назван Експлозив Д, је још један _ез едносни експлозив. За детонацију је потре ан значајан шок, 
нешто мањи од оног који је потре ан за детонацију амонијум нитрата. Много је сигурнија од пикринске киселине, јер има малу 
тенденцију да формира опасне неста илне соли када се стави у металне посуде. Једноставно се прави од пикринске 

киселине и чистог кућног амонијака. Све што тре а да урадите је да кристале пикринске киселине ставите у стаклену посуду и 
растворите у великој количини вреле воде. Додајте –истри кућни амонијак у вишку и оставите да вишак амонијака испари. 
Преостали прах тре ада уде амонијум пикрат. 


3.40 АЗОТ ТРИХЛОРИД 


Азот трихлорид, такође познат као азодни хлорид, је уљаста жута течност. Снажно експлодира када се загреје изнад 60 
степени Целзијуса, или када дође у контакт са отвореним пламеном или варницом. Прилично је једноставан за производњу. 


1) У чаши растворите око 5 кашичица амонијум нитрата у води. 
Немојте стављати толико амонијум нитрата у раствор да део остане нерастворен на дну чаше. 


2) Сакупите количину гасовитог хлора у другој чаши мешањем хлороводоничне киселине са калијум перманганатом 
у великој тиквици са чепом и стакленом лулом. 
3) Ставите чашу која садржи гасни хлор наопако на врх чаше која садржи раствор амонијум нитрата и залепите чаше заједно. 


Лагано загрејте доњу чашу. Када се то уради, уљане жуте капљице ће почети да се формирају на површини раствора и тону 
на дно. У овом тренутку, одмах уклоните извор топлоте. 


Алтернативно, хлор се може пропуштати кроз раствор амонијум нитрата, уместо да се гас сакупља у чаши, али то захтева 
време и постоље за држање чаше и епрувете. 


Гас хлор се такође може мешати са гасом – езводног амонијака, лагим загревањем оце напуњене истрим 
амонијаком за домаћинство. Ставите стаклене епрувете из — алоне која производи хлор и епрувету из алоне која 
производи амонијак у другу посуду која садржи воду. 


4) Сакупите жуте капљице капаљком и одмах их употре _ ите, јер азот трихлорид 
распада се за 24 сата. 


3,41 ЛЕАД АЗИДЕ 


Олово азид је материјал који се често користи као појачивач за друге експлозиве, али је довољно до ар сампосе икао 
прилично осетљив експлозив. Не детонира превише лако ударцем или ударцем, али се лако детонира топлотом од жице за 
паљење или капице за минирање. Једноставна је за производњу, под претпоставком да се могу на авитипотре не хемикалије. 


Растварањем натријум-азида и оловног ацетата у води у одвојеним чашама, ова два материјала се стављају у водено стање. 
Помешајте две чаше заједно и лагано загрејте. Додати вишак раствора оловног ацетата, све док не дође до реакције, а талог 
на дну чаше не престане да се формира. Одфилтрирајте раствор, а талог исперите топлом водом. Талог је азид олова и мора се 
чувати мокар ради сигурности. 


Ако се оловни ацетат не може пронаћи, једноставно на авите сирћетну киселину и ставите оловни метал у њу. Меци црног — арута 
до ро раде за ову сврху. 


3.5 ДРУГИ „ЕКСПЛОЗИВ“ 


Преостали одељак покрива друге врсте материјала који се могу користити за уништавање имовине пожаром. Иако ниједан од овде 
представљених материјала није експлозив, они и даље дају резултате у стилу експлозива. 


3.51 ТХЕРМИТ 


Мастпе Тгапзјајеа бу Зоодје 


МАТЕР 


Термит је мешавина горива и оксидатора која се користи за стварање огромних количина топлоте. Није представљен у одељку 3.23 јер 
не реагује ни при лижно тако лако. То је мешавина оксида гвожђа и алуминијума, о а у фином праху. Када се запали, алуминијум гори 
и извлачи кисеоник из оксида гвожђа. Ово су заиста две веома егзотермне реакције које производе ком иновану температуру од око 
2200 степени Ц. Ово је половина топлоте коју производи атомско оружје. Међутим, тешко га је запалити, али када се запали, то је један 
од најефикаснијих покретача ватре. 


ИЈАЛИ 


алуминијум у праху (10 г) прах 


гвожђа оксид (10 г) 


3.52 


1) За прављење тхермит-а није потре на никаква посе на процедура или опрема. Једноставно помешајте два праха заједно и покушајте 
да мешавина _ уде што хомогенија. Однос оксида гвожђа према алуминијуму је 50%/50% по тежини, и прави се у већим или мањим 
количинама. 

2) Паљење термита се може постићи додавањем мале количине калијум хлората у термит и сипањем неколико капи сумпорне киселине 
на њега. О овом и другим методама _— иће речи касније у одељку 4.33. 

Други метод паљења тхермит-а је помоћу магнезијумске траке. Коначно, коришћењем уо _ ичајених ватромета типа 
спарклер постављених у термичку смешу, смеша се може запалити. 


МОЛОТОВ КОКТЕЛИ 


Први пут коришћен од стране Руса против немачких тенкова, Молитов коктел сада користе искључиво терористи широм света. 

Изузетно су једноставни за прављење, а могу произвести разорне резултате. Узимајући _ ило који лако запаљив материјал, као што 

је –ензин, дизел гориво, керозин, етил или метил алкохол, течност за упаљач, терпентин, или _ ило коју мешавину горе наведеног, и 
стављајући га у велику стаклену _ оцу, свако може направити ефикасну запаљиву ом у. Након што ставите запаљиву течност у флашу, 
једноставно ставите комад тканине натопљен течношћу на врх флаше тако да чврсто прилеже. Затим умотајте део тканине око врата и 
завежите је, алио  авезно оставите неколико инча крпе која се гу и на светлости. Запалите изложену тканину и аците оцу.Ако се 
запаљена тканина не угаси и ако се оцараз ије при удару, садржај оце ће прскати по великој површиниу лизини места удара и 


запалити се. 


Запаљиве смеше као што су керозин и моторно уљетре а мешати са испарљивим и запаљивијим 


течностима, као што је ензин, да исе осигурало паљење. Мешавина као што је катран или 


масти 


угасити. 


3.53 


ензин ће се залепити за површину на коју удари, и гореће топлије и теже ће се 


Оваква смеша мора седо ро промућкати пре него што се запалии = аци 


ХЕМИЈСКА БОЦА ЗА ВАТРУ 


Хемијска ватра је заиста напредни молотовљев коктел. Уместо да користи запаљену тканину да запали запаљиву течност, која у нај ољем 
случају има до ре шансе да запали течност, хемијска _ оца користи веома врућу и насилну реакцију између сумпорне киселине и 
калијум хлората. Када се посуда раз ије, сумпорна киселина у мешавини _ ензина прска на папир натопљен калијум хлоратом 

и шећером. Папир, када га удари киселина, моментално из ијау ели пламен, пали ензин. Шанса да се не запали = ензин је 

мања од 2%, а може се смањити на 0%, ако има довољно калијум хлората и шећера. 


МАТЕРИЈАЛИ ОПРЕМА 


Мастпе Тгапзјајеа бу Зоодје 


калијум хлорат (2 кашичице) стаклена — оца (12 
03.) 
шећер (2 кашичице) са чеп за флашу, 


пластиком унутра 


концентрисан посуда за кување са подигнутим 
сумпорна киселина (4 03.) ивицама 
ензин (8 03.) папирниу руси 


стаклена или пластична шоља 
и кашика 


1) Тестирајте поклопац — оце са неколико капи сумпорне киселине да исте или сигурни да киселина неће појести 
поклопац _ оце током складиштења. Ако је киселина прождире за 24 сата, мора се пронаћи и тестирати нови врх, 
све док се не пронађе чеп који киселина не изједа. Стаклена плоча је одлична. 

2) Пажљиво сипајте 8 оз. ензинау стаклену оцу. 

3) Пажљиво сипајте 4 оз. концентроване сумпорне киселине у стаклену — оцу. 

О ришите све просуте киселине са стране — оце и заврните поклопац на _ оцу. Оперите оцу споља са пуно 
воде. Оставите на страну да се осуши. 


4) Ставите око две кашичице калијум хлората и око две кашичице шећера у стаклену или пластичну шољу. 
Додајте око У шоље кључале воде, или довољно да се раствори сав калијум хлорат и шећер. 

5) Ставите лист папирногу руса у посуду за кување са подигнутим ивицама. Пресавијте папирни пешкир на пола и 
сипајте га раствором раствореног калијум хлората и шећера док се потпуно не покваси. Пустите да се пешкир осуши. 

6) Када се осуши, ставите мало лепка на спољашњу страну стаклене _ оце која садржи _ ензин и сумпорну киселину 
мешавина. Умотајте папирни пешкир око _ оце, пазећи да се залепи за њу на свим местима. Чувајте _ оцу на месту 
где се неће сломити или преврнути. 

7) Када се заврши, раствору оцитре ада се појави као две различите течности, тамно __ раонкасто-црвени раствор на 
днуи  истар раствор на врху. Ова два решења се неће мешати. Да — исте користили хемијску — оцу за ватру, једноставно 
је ацитена ило коју тврду површину. 

8) НИКАДА НЕ ОТВАРАЈТЕ БОЦУ, ПОШТО НА ЧЕПУ МОЖЕ ДА СЕ НАЛАЗИ НЕКО СУмпорна киселина, 

МОЖЕ ДА ДА ЦУРИ НА СТРАНУ БОЦЕ И ЗАПАЛИ КАЛИЈУМ-ХЛОРАТ, ИЗАЗИВАЈУЋИ ПОЖАР И/ИЛИ ЕКСПЛОЗИЈУ. 


9)Дда исте тестирали уређај, откините мали комад папирногу _руса са флаше и ставите неколико капи сумпорне 
киселине на њега. Папирни пешкир тре а одмах даиз ијеу ели пламен. 


3.54 ГАСНИ ЕКСПЛОЗИВ У БОЦАМА 


Гасу  оцама, као што је утан за допуњавање упаљача, пропан за пећи 
на пропан или за – унсен горионике, може се користити за производњу снажне 
експлозије. Да = и направио такав уређај, све што и простодушни анархиста морао да 
уради ило и даузме своју посуду са гасому — оцама и стави је изнад лименке 
Стерна или другог желатинизованог горива, запали гориво и крене. У зависности 
одупотре љеног горива иде љине посуде за гориво, течни гас ће прокључати 
и проширити се до тачке пуцања посуде за око пет минута. У теорији, гас исе 
одмах запалио запаљеним желатинизованим горивом, стварајући велику ватрену 
лопту и експлозију. Нажалост, пуцање контејнера за гасу  оцама често доводи до 
из ацивања горива, чиме се спречава запаљење гаса који се шири. Међутим, коришћењем металне канте до пола 
напуњене _ ензином, шансе за паљење су веће, јер је мање вероватно да ће се – ензин угасити. Постављање канистера са 
гасому – оцама на слој запаљеног угља натопљеног _ензином и вероватно ио најефикаснији начин дасео ез еди 
паљење гаса који се шири, јер иако пуцање контејнера за гас може да издува пламен _ ензина, запаљени угаљ тре а га одмах 
поново запалити. Азотни оксид, водоник, пропан, ацетилен или _ ило који други запаљиви гасће итидо ро. 


4.0 КОРИШЋЕЊЕ ЕКСПЛОЗИВА 


Мастпе Тгапзјајеа бу Зоодје 


Када терориста направи свој експлозив, следећи логичан корак је да га примени. Експлозиви имају широк спектар употре а, од 
узнемиравања, вандализма, доу иства. НИЈЕДНА ОД ОВДЕ ПРЕДСТАВЉЕНИХ ИДЕЈА СЕ НИКАД НЕЋЕ ОСТВАРИТИ, БИЛО 
ДЕЛИМИЧНО НИ У ЦЕЛОСТИ! ТО МОЖЕ ДОВЕСТИ ДО ГОЊЕЊА, НОВЧАНСКИХ НОВЧА И ЗАТВОРА! 


Први корак који _ипредузелаосо а која и користила експлозив ио и даодреди колико и велика експлозивна направа — ила 
потре на да уради све што јетре ало да се уради. Онда = и морао да одлучи од чега да направи своју ом у.Такође и морао да 
одлучи како жели да детонира направу и да одреди где ће итинај оље место за њу. Затим и ило неопходно видети да ли се 

уређај може ставити тамо где је желео, а да се не открије или помери. Коначно, он _ и заправо морао да седне и направи своју експлозивну 


направу. 


Ово су неке одтема о рађених у следећем одељку. 


4,1 БЕЗБЕДНОСТ 


Не постоји таква ствар као што је „сигурна" експлозивна направа. Може се говорити само о релативној ез едности, илимањене ез едној. 


4.2 УРЕЂАЈИ ЗА ПАЉЕЊЕ 


Постоји много начина за паљење експлозивних направа. Постоји класичан приступ „упали осигурач, аци ом уи ежи“ату 
су и осетљиви живини прекидачи и многе ствари између њих. Генерално, електрични детонациони системи су ез еднији од 
упаљача, али постоје случајеви када су осигурачи прикладнији од електричних система; тешко је унети електрични детонациони систем 


на стадион, на пример, а да га не ухвате. Лакше — и се сакрио уређај са фитиљем или ударним детонирајућим фитиљем. 


4.21 ФУСЕ ИГНИТИОН 


Најстарији о лик експлозивног паљења, осигурачи су можда омиљени тип једноставног система паљења. Једноставним 
стављањем комада водоотпорног осигурача у уређај, може се готово гарантовати паљење. Савремени водоотпорни осигурач 
је изузетно поуздан, гори _ рзином од око 2,5 секунде на инч. Доступан је као модел ракетног осигурача у већинихо и 
продавница и кошта око 3,00 долара за дужину од девет стопа. Осигурач је популаран систем паљења за цевне ом ез ог 


своје једноставности. Све што тре а даурадите је да га упалите ши ицом или упаљачем. 


Наравно, ако = и Војска имала овакве фитиље, онда _ и граната, која користи фитиљ паљење, _ ила врло непрактична. 
Ако се систем за паљење граната може на авити, свакако је најефикаснији. Али, пошто такве ствари не ле де само около, следећа 
нај оља ствар је припремити систем осигурача који не захтева употре уши ице или упаљача, али и даље задржава своју 


једноставност. 


Један такав метод је описан у наставку: 


МАТЕРИЈАЛИ 


тип са ударним поклопцем 
одговара водоотпорном 


осигурачу са 
електричном или лепљивом траком 1) Да исте одредили  рзину сагоревања одређеног типа осигурача, једноставно измерите 


6 инча или дужи комад осигурача и запалите га. Са штоперицом, притисните дугме за покретање у тренутку када осигурач 
засветли и зауставите сат када осигурач дође до краја. Поделите време сагоревања са дужином осигурача, и до ићете 

рзину сагоревања осигурача, у секундама по инчу. Ово ће _ ити 
приказано у наставку: Претпоставимо да је изгорео комад осигурача од осам инча, а његово потпуно време сагоревања је 20 секунди. 


20 секунди 


= 2,5 секунде по инчу. 
8 инча 
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Ако се са овим осигурачем жељело одлагање од 10 секунди, поделите жељено 
времепо — роју секунди по инчу: 
10 секунди 


=4 инча 
2,5 секунде / инч 


НАПОМЕНА: ДУЖИНА ОСИГУРАЧА ОВДЕ ЗНАЧИ ДУЖИНУ ОСИГУРАЧА ДО ПРАХА. 
НЕКИ ОСИГУРАЧ, 


НАЈМАЊЕ ИНЧ ТРЕБА ДА БУДЕ У УРЕЂАЈУ. УВЕК ДОДАЈТЕ ОВО ДОДАТНО 


ИНЧ, И СТАВИТЕ ОВАЈ ДОДАТНИ ИНЧ ИНЧ У УРЕЂАЈ!!! 


2) Након што одлучите колико дуго је потре но одлагање пре него што се експлозивна направа активира, додајте око % инча на 
претходно измерену количину осигурача и одсећи га. 
3) Пажљиво извадите картонске ши ице из кутије заши  ице. Не повлачите појединачне утакмице; задржи све 
ши ице причвршћене за картонску подлогу. Узмите један од картонских секција ши ица, а други оставите 
направи други упаљач. 
4) Омотајте ши ицеоко краја осигурача, тако да главе ши ица додирују сам крај осигурача. Трака 
причврстите их тамо, пазећи да не стављате траку преко глава ши ица. Уверите се да су веома сигурни повлачењем 
на њима у основи скупа. Не _итре ало да могу да се крећу. 
5) Омотајте поклопац ши ицаокоши ицапричвршћених за осигурач, пазећи да је ударни папир испод 
ши ица главом, а нападач је окренут према ши ичним главама. Залепите папир тако да уде прилично чврсто окоши ица. Урадите 


не лепити поклопац ударне траке за осигурач или за ши ице. Оставите довољно књиге ши ица за повлачење 
паљење. 


'ПА 
м / 
ми | ------ корице књиге ши ица 
ЦЦ Џ 
МФМ --- | ------- главаши ица 
АЈА | 
ШУЦ | 
Цјејц | 
|траках |ф (Хтапе | 
ТУ 
НЕЕЕЕ |с |ВЕЕЕВЕЕ | -------- упечатљив папир 
ВЕНЕ је |НННЕ | 
МГ ТАЧИ / 
/ 
Хеј / 
тајф пе | 
тајујпе | 
С | 
е | 
Ф1 
ЈУ | 
С | 
е | 


Књига ши ица је омотанаоко ши ица и залепљена засе е. Ши ице су залепљене на осигурач. Тхе 
нападач ће се трљатиоши ице када се извуче књига ши ица. 
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6) Када сте спремни за употре у, једноставно повуците папир за ши ице.Тре ало и да повуче упечатљиви папир преко главе ши ица 


довољно трења да их упали. Заузврат, запаљене ши ице ће упалити осигурач, пошто је у лизини запаљеног 
главеши ица. 


4.22 УДАРНО ПАЉЕЊЕ 


Ударно паљење је одличан метод паљења за спонтане терористичке активности. Про лем саан 
уређај за детонацију је да се мора чувати у веома ез едном контејнеру како не _ и експлодирао док је 


транспортује до места где ће се користити. Ово се може урадити тако што ћете имати покретач удара који се може уклонити. 


Нај ољии најпоузданији иницијатор удара је онај који користи фа _рички направљене иницијаторе или прајмере. А _ р. 11 капа за 
ватрено оружје црног — арута је један такав прајмер. О ично долазе у кутијама од 100 комада и коштају око 2,50 долара. Користити 
за такву капу, међутим, потре наје радавица на коју ће стати. Брадавице црног — арута су такође доступне у продавницама оружја. 
Све што осо атре а дауради је да затражи пакет радавица и капице које јој одговарају. Брадавице имају рупу која 

пролази скроз кроз њих, и имају крај са навојем и крај на који се ставља капа. Изрез ода 


радавица је приказана испод: 


Б | 
| | 
| |АААЛЛА | | || | 
| 
| 
не. 11 
|] | 
капица за = - | === навоји за завртање 
удараљке овде | | | радавицуна ом у 
Јан У | 


Це сене Ка | 


ММАМКМА | | | 


Када се користи овај тип иницијатора, мора се из ушитирупау ило ком контејнеру који се користида исе ом а извадила 

оф. Затим се – радавица зашрафи у рупу тако да се чврсто уклапа. Затим се капа може носити и ставити на ом у 

кадатре а ацити.Поклопацтре а мало савити пре него што се стави на _ радавицу, да се увери да је 

остаје на месту. Једини други про лем који је повезан са ударном детонирајућом ом ом је то што она мора да удари о тврду површину 
радавицу да га активира. Причвршћивањем пераја или малог падо рана на крај ом е насупрот прајмера, ом е, 

кадасе аци,тре а даудари о земљу и експлодира. Наравно, ом а саживом фулминира у свакој 

крај ће експлодирати при удару езо зирана који крај удари, али ће фулминат живе такође вероватно експлодирати ако 


осо акојаноси ом у је снажно ударена. 


4.23 ЕЛЕКТРИЧНО ПАЉЕЊЕ 


Електрични системи паљења за детонацију суо ично најсигурнији и најпоузданији о лик паљења. Електрични системи 

идеални су за радове на рушењу, ако човек не мора толико да _ринедаће итиухваћен. Са два калема од 500 стопа 

жице и акумулатора у аутомо _ илу, може се детонирати експлозив са „сигурне“, удо неудаљеностии ити сигуран да постоји 

нико у околини не _имогаода уде повређен. Са електричним системом, може се тачно контролисати када ће уређај експлодирати, 

у делићима секунде. Детонација се може прекинути за мање од секунде упозорења, ако осо а изненада прође 

нишан за детонацију, или ако полицијски ауто одлучи да прође у том тренутку. Два нај оља електрична запаљивача су војни скуи с 

и моделе ракетних упаљача. Капе за пескарење за грађевинарство такође до _ро функционишу. Модели ракетних упаљача се продају у 

пакета од шест, а коштају око 1,00 долара по паковању. Све што тре а дасеурадида исте их користили је да га повежете са две жице и покренете а 


струја кроз њих. Војне скуи сјетешкона авити, алису мало  оље, јер експлодирају када а 
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кроз њих тече струја, док ракетни упаљачи само из  ијају. Војне скуи с се могу користити за активирање осетљивих високих 
експлозива, као што је РДКС, или калијум хлорат помешан са вазелином. Запаљивачи се могу користити за активирање црног — арута, 
живиног фулмината или памука, што заузврат може да створи експлозив високог реда. 


4.24 ЕЛЕКТРО-МЕХАНИЧКО ПАЉЕЊЕ 


Електромеханички системи паљења су системи који користе неку врсту 
механички прекидач за покретање експлозивног пуњења електричним путем. Овај 
тип прекидача сео = ично користи у замкама за мине или другим уређајима у којима 
осо акојапоставља ом унежелида уде лизу уређаја када експлодира. Биће 
речи о неколико врста електромеханичких детонатора 


4.241 Живини прекидачи 


Живи прекидачи су прекидач који користи чињеницу да метална жива проводи електричну енергију, као и сви метали, али метална 
жива је течност на со = ној температури. Типичан живин прекидач је затворена стаклена цев са две електроде и куглица од метала 
живе. Запечаћена је 3 ог гадне навике живе да испушта паре које оштећују мозак. Дијаграм испод може помоћи да сео јасни 
живин прекидач. 


А! М Б 


жица + |_+ ђ 
Џ (ХГ) / 


У Ж 


жица - 


Када кап живе („Хг“ је атомски сим _ол живе)додирнео а контакта, струја тече кроз прекидач. 
Да је овај одређени прекидач у свом садашњем положају, А---Б, струја _ итекла, пошто жива може додирнути о а контактау 
хоризонталном положају. 


Б 


Ако је, међутим, _ илоу | положај, кап живе исамо 


додирните + контакт на А страни. А 


Струја тада није могла да тече, пошто жива не стиже доо аконтакта када је прекидач у вертикалном положају. 


Овај тип прекидача је идеалан за постављање поред врата. Ако _ и се поставила на путању врата која се закрећу у вертикалном 
положају, кретање врата ио орило прекидач, ако ига комад траке држао за земљу. Ово и нагнуло прекидач у вертикални 
положај, узрокујући да жива додирне о а контакта, омогућавајући струји да тече кроз живу, и до упаљача или пиле у 
експлозивној направи. Замислите да отворите врата и да вам их експлозија залупи у лице. 


4.242 Трипвире прекидачи 


Спојница је елемент класичне замке за мине. Постављањем готово невидљивог конопа или ужета за пецање на вероватну 
путању жртве, и постављањем неке врсте замке тамо, може доћи до гадних ствари. 


Ако се овај начин размишљања примени на експлозиве, како _ и неко користио 

такву жицу да детонира ом у. Техника је једноставна. Умотавањем врхова стандардне 
штипаљке за одећу алуминијумском фолијом и стављањем нечега између њих и 
повезивањем жица са сваким контактом од алуминијумске фолије, може се направити 
електрична жица, ако се комад дрвета причвршћен за жицу стави између контаката 

на штипаљка _ и служила као прекидач. Када 
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жица исе повукла, штипаљка и се спојила, омогућавајући струји да тече између 
два комада алуминијумске фолије, чиме _ и се заокружило коло, у којем _ и се налазио упаљач 
или писка. Струја _ итекла између контаката до упаљача или пиле, загрејала _иупаљач или ригу, узрокујући да експлодира. 


М фолија 1 (0) 

ни пролеће 
уметнути траку од ------- фолије А дрвета са 
трип- / Х у жице између фолије 


контакти 


Водите рачуна да контакти алуминијумске фолије не додирују опругу, јер опруга такође проводи струју. 


4.243 Детонатори радио контроле 


У филмовима, сваки терориста или криминалац користи радио контролисани детонатор за активирање експлозива. Са до рим 
радио детонатором, неко може _ ити удаљен неколико миља од уређаја, и даље контролисати тачно када експлодира, на исти начин 
као и електрични прекидач. Про лем са радио детонаторима је што су прилично скупи. Међутим, могуће је да постоји разлог да 
терориста жели да потроши износ новца који је укључен у РЦ (радио контролу) систем и да га користи као детонатор. Ако такав 
појединац жели да осмисли РЦ детонатор, све што тре а да уради је да посети локалну продавницу за хо и или продавницу 
играчака и купи радио контролисану играчку. Када га врати у своје пре ивалиште, свешто ион/онатре ало да уради је да одвоји 
соленоид/мотор који контролише кретање предњих точкова РЦ аутомо _ ила, или да одвоји соленоид/мотор лифтова/кормила РЦ 
авион, или кормило РЦ чамца, и поново повежите упаљач или упаљач ракетног мотора на контакте за соленоид/мотор. Уређај и 
тре ало тестирати неколико пута са чаурама или упаљачима, а потпуно напуњене _ атеријетре ада удуиу контролеруиу 
пријемнику (део који је покретао делове пре него што је уређај постао детонатор). 


4.3 КАШЊЕЊА 


Кашњење је уређај који узрокује да време прође од тренутка када је уређај подешен до тренутка када експлодира. О ичан осигурач је 
кашњење, али и ило прилично скупо да имате кашњење од 24 сата са осигурачем. Овај одељак се –ави различитим врстама 
кашњења које може да примени терориста који жели да уде сигуран да ће његова ом а експлодирати, али жели да уде ван земље 
када то учини. 


4.31 ФУСЕ ДЕЛАИС 


Изузетно је једноставно одложити експлозивне направе које користе осигураче за паљење. Можда је најједноставнији начин да то 
урадите цигаретом. Просечна цигарета гори око 8 минута. Што је виши ниво катрана и никотина, цигарета гори спорије. 

Цигарете са ниским нивоом „катрана“ и никотина сагоревају — рже од цигарета са високим „катраном“ и никотином, али је 

такође мања вероватноћа да ће се угасити ако се оставе – ез надзора, односно не пуше. У зависности од ветра или пропуха на 
датом месту, цигарета са високим "катраном" је _ оља за одлагање паљења фитиља, али мора _ ити довољно ветра или пропуха да 
цигарети да довољно кисеоника да сагоре. Људи који користе цигарете у сврху одлагања осигурача често ће тестирати цигарете 
које планирају да користе унапред како — и се уверили да остају упаљене и да виде колико ће дуго горети. 

Када се одреди стопа сагоревања цигарета, једноставно је пажљиво провући рупу кроз цигарету чачкалицом на жељеној тачки 


и гурнути осигурач за уређај у формирану рупу. 


'ПА 
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о рупа за осигурач 
цигарета ------------ || 
|| ---------- осветли овај крај 


Сличан тип уређаја може се направити од угља у праху и листа папира. Једноставно умотајте лист папира 

танку цев и напуните је угљем у праху. Про ушите у њему рупу на жељеној локацији иу аците осигурач.0 а краја 

мора  ити залепљена затворена, а један крај одлагања мора _ ити поливен течношћу за упаљач пре него што се упали. Или, мала наплата од 
арут помешан са угљем у праху могао _ и се замислити да се користи за паљење таквог одлагања. Ланац угља 

Брикети се могу користити за одлагање фитиља једноставним поређањем неколико цигли дрвеног угља тако да се додирују, завршавајући на 

крај, и паљење прве цигле. Тамјан, који се може купити у скоро свакој продавници новитета или потрепштина за за = аву, такође може 

користити као прилично поуздано одлагање. О мотавањем фитиља око краја мирисног штапића, кашњења до % сата су 

могуће. Коначно, могуће је направити релативно спорогорећи осигурач у кући. Растварањем око једне кашичице 

црног праха у око Х шоље кључале воде и, док је још вруће, потопите у њега дугачки комад памука 

низ, може се направити спорогорећи фитиљ. Након што се натопљена струна осуши, мора се везати за осигурач експлозива 

уређај. Понекад, крај спорогорећег фитиља који испуњава нормални осигурач има пуњење црног — арута или 
арут на тачки раскрснице да _ и се осигурало паљење, пошто спорогорећи фитиљ не гори на веома високој 

температура. Сличан тип спорог фитиља може се направити узимањем горње мешавине кључале воде и црног праха 

и сипајући га на дугачко парче тоалет папира. Влажни тоалет папир се затим лагано увија тако да личи на а 

фитиљ петарде, и оставите да се осуши. 


4.32 ТИМЕР ДЕЛАИС 


Кашњења тајмера или „темпиране ом е'о ично користе појединци који желе да запрете неком месту ом ом 

и захтевају новац да — и открили своју локацију и средства да је разоружају. Такав уређај и се могао поставитиу ило ком насељеном месту 
место ако је правилно сакривено. Постоји неколико начина да се направи одлагање тајмера. Једноставним коришћењем завртња као једног 
контакт у тренутку када је детонација пожељна, и коришћење казаљке сата на сату као другог контакта, једноставан тајмер 


може се направити. Минутна казаљка на сату тре а да се уклони, осим ако се не жели кашњење мање од једног сата. 


запалити од упаљача 
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Овај уређај ће се искључити за једанаест сати. Када казаљка сата стигне до контакта _лизу роја5,он 


ће завршити коло, омогућавајући струји да тече кроз упаљач или пиштољ. 


Главни недостатак овог типа тајмера је што се може подесити само на максимално време од 12 сати. Ако 

користи се електронски тајмер, као што је онај у електронском сату, онда су могућа кашњења до 24 сата. Уклањањем 
звучник од електронског сата, и причвршћивање жица скуи__ -а или упаљача на њих, тајмер са кашњењем до 24 

могу се направити сати. Да = исте користили овај тип тајмера, морате имати утичницу у коју се сат може укључити. Све то 
само тре а подесити време аларма сата на жељено време, спојити ка лове иотићи.Ово итакође могло ити 
урађено са електронским сатом, ако се користила већа — атерија, а струја до звучника сата је појачана 

преко трансформатора. Ово и илодо ро, јер такав тајмер може — ити изузетно мали. Тајмер у видеорекордеру (видео 
касетофон) и  ио идеалан. Видео-рекордери сео _ично могу подесити на време до недељу дана. Води од тајмера до 
опрема за снимање и илаонанакоју и се повезивао упаљач или скуи .Такође, можете купити тајмере 

продавнице електронике које и иле идеалне. Коначно, може се користити дигитални сат и користити релеј или електромагнетни 
пре аците да упалите упаљач, а струја сата не _ и морала да се појача. 


4.33 ХЕМИЈСКА КАШЊЕЊА 


Хемијска кашњења су неуо — ичајена, али могу — ити изузетно ефикасна у неким случајевима. Ако је стаклена посуда напуњена 

са концентрованом сумпорном киселином, и покривен са неколико де љина алуминијумске фолије, или поклопцем који ће јести 

кроз, онда се може користити као одлагање. Сумпорна киселина ће реаговати са алуминијумском фолијом да _ и се произвео алуминијум сулфат 
и водоник, тако да контејнер мора _ ити отворен за ваздух на једном крају тако да притисак гасовитог водоника 

који се формира не раз = ија посуду. 
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Алуминијумска фолија је постављена на дно контејнера и тамо причвршћена траком. Када киселина изједе 


алуминијумску фолију, може се користити за паљење експлозивне направе на неколико начина. 


1) Сумпорна киселина је до ар проводник струје. Ако се киселина која једе кроз фолију сакупи у чаши 
посуда постављена испод фолије, а две жице постављене у стаклену посуду, струја ће моћи да 
протиче кроз киселину када суо е жице уроњене у киселину. 

2) Сумпорна киселина веома — урно реагује са калијум хлоратом. Ако киселина капне у посуду која садржи 
калијум хлорат, калијум хлорат ће се запалити. Овај пламен се може користити за паљење осигурача или 
калијум хлорат може _ ити запаљивач за термичку ом у,ако се мало калијум хлората помеша у односу 50/50 
са тхермитом, а ова мешавина се користи као запаљивач за остатак термита. 


3) Сумпорна киселина на сличан начин реагује са калијум пермангенатом. 


4,4 КОНТЕЈНЕРИ ЕКСПЛОЗИВА 


Овај одељак ће покрити све од прављења једноставне петарде до компликоване шеме за детонацију 


неосетљиво високо експлозивно средство, ао есу методе које могу да користе починиоци терора. 


4.41 КОНТЕЈНЕРИ ЗА ПАПИР 


Мастпе Тгапзјајеа бу Зоодје 


Папир је —ио први контејнер који је икада коришћен за експлозив, пошто су га први употре_ или Кинези за прављење ватромета. Папир 
Контејнери суо _ ично веома једноставни за прављење и свакако су најјефтинији. Постоји много могућих употре а папирау 
који садрже експлозив, а две најочигледније су у петардама и ракетним моторима. Једноставно смотањем дугачког 
лист папира, и лепљењем заједно, може се направити једноставан ракетни мотор. Можда занимљивије и опасније 
употре а јеу петарди. Петарда приказана овде је мексичког дизајна. Зове се "полумна", што значи 
„голу ица“. Процес њихове производње није другачији од процеса израде папирног фуд ала. Ако неко узме лист папира 
око 16 инча у дужину и 1,5 инча у ширину и савијте један угао тако да изгледа овако: 


а затим га поново савијте тако да изгледа овако: 


[1 

1| 
[7] 
|| /__ 


Формира се џеп. Овај џеп се може напунити црним _ арутом, пиродексом, флеш прахом, — арутом, ракетним мотором 
прах, или = ило која од мешавина оксидатора који __рзо сагоревају које се јављајуу о лику финог праха. Осигурач је тада 
уметнут, а један наставља троугласте на оре, пазећи да не проспе ништа од експлозива. Када је полумна 
је готова, тре ага залепити веома чврсто, јер ће то повећати чврстоћу посуде и произвести 

гласнија и снажнија експлозија када се упали. Готова полумна тре а да изгледа као Х инча - 1/3 инча де љине 
троугао, као што је приказано испод: 


Ру === ез едно залепите све углове 
| 
| 
| 
| 
11111 
/ МО 11117 === осигурач 
4,42 МЕТАЛНИ КОНТЕЈНЕРИ 


Класична цевна _ ом а је најпознатији пример експлозива који садржи метал. Идиотски анархисти узимају еле напојнице 
ши ицеи одсећиглавеши ица. Ударају чекићем један крај цеви затворене, сипају –ели врх 
ши ице,а затим ударите други крај затворен. Овај процес честоу ија удалу, од кога он лупа по лулу 
затворен, могао — и врло лако изазвати довољно трења између глава ши = ица да се оне запале и експлодирају 
недовршена ом а. Коришћењем чепова за цеви, процес је донекле сигурнији, а мање глупи анархисти то никада не икористили 
ши ицеса елимврхому ом и.Купио  идвекапице за цеви и цев са навојем (сл. 1). Прво ииз ушиоа 
рупу у једној капици цеви, и у њу ставити осигурач да не _ и излазио, и да прах не _ и излетео при руковању. 
Осигурач и ио дугачак најмање % инча унутар ом е.Затим изаврнуо поклопац са укљученим осигурачем 
чврсто, евентуално ставите кап супер лепка на њега да га чврсто држите. Затим и сипао свој експлозивни прах у 
ом а.Да ига чврсто спаковао, узео = и велики сноп папирне марамицеи, након што је напунио цев до самог врха, спаковао 
прах надоле, користећи папир као врх шипке и гурајући га оловком или другим предметом широког краја, док 
не исе даље кретао. На крају и зашрафио другу капицу цеви и залепио је. Марамица и 
помоћи да се спречи да се део праха ухвати у навоје цеви или чеп цеви да се згњечи и 
подложан трењу, које _ и могло запалити прах и изазвати експлозију током производње. Сложена ом а 
је представљен на сл. 2. 


Мастпе Тгапзјајеа бу Зоодје 
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слика 1. Навојна цев и завршни поклопци. 
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завршни цев поклопац 


поклопац са рупом 


шипак. 2 Састављена цевна ом а. 


Ово је један могући дизајн који _илуди ом ардер користио. Ако, међутим, није имао приступ навојној цеви са 

завршне капице, увек је могао да користи комад — акарне или алуминијумске цеви, пошто се лако савија у одговарајући положај. А 
главни про лемса акарним цевима је, међутим, савијање и савијање _ ез кидања; ако се употре и превелика сила када 
преклапање и савијање _ акарне цеви, она ће се поделити дуж преклопа. Најсигурнији метод за прављење цевне ом еод акра 
или алуминијумска цев је слична методи са цевима и завршним поклопцима. Прво, поравнате један крај —акра или алуминијума 
цев пажљиво, пазећи да не поцепате или поцепате цевовод. Затим, раван крај цевитре а арем преклопити 

једном, ако ово не поцепа цев. У цеви — лизу сада затвореног краја тре аиз ушити рупу за осигурач и осигурач 

тре ау ацити. Затим иконструктор ом енапунио ом у експлозивом ниског реда и спаковао је великим 

свежањ марамице. Затим _ и поравнао и пресавио други крај цеви помоћу клешта. Да није и он 

глуп, он _ ито радио полако, пошто процес савијања и савијања метала даје топлоту, која _ и могла да покрене 


експлозивно. Дијаграм је представљен у наставку: 


||| 


шипак. 1 цев са спљоштеним једним крајем и из ушеним отвором за осигурач (поглед одозго) 
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1111 || | 
ЈЕ |] | 


шипак. 2 цеви са једним крајем спљоштеним и пресавијеним (поглед одозго) 
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отвор за осигурач 
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шипак. 3 цеви са спљоштеним и пресавијеним крајем (поглед са стране) 


осигурач 
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шипак. 4 завршене ом е,на којима се види паковање папира и експлозив 


( очни поглед) 


Цо2 кертриџ из ББ пиштоља је још један одличан контејнер за експлозив нижег реда. Има једног малолетника 
недостатак: потре но је много времена за пуњење. Али ово се може исправити проширењем отвора кертриџа са а 
шиљати алат. Затим, све што итре ало да се уради је да се Ц02 патрона напуни _ ило којим експлозивом нижег реда, или _ ило којим од 


рзо сагоревање мешавине горива и оксидатора иу аците осигурач. Ови уређаји сео ично називају „произвођачи кратера". 


ЦоОг2 кертриџ такође до _ро функционише као контејнер за тхермит уређај за запаљење, али мора _ ити модификован. Отвор 
на крају се мора проширити, тако да мешавина за паљење, као што је магнезијум у праху, не експлодира. Осигурач 
ће запалити магнезијум у праху, који — и, заузврат, запалио термита. 


Претходно поменути дизајни експлозивних направа су у реду за експлозиве нижег реда, али су неприкладни за експлозиве високог 
реда, пошто је за експлозиве вишег реда потре ан ударни талас да и се детонирао. Дизајн који користи мањи нижи ред 
вероватно _ и се користила експлозивна направа унутар веће направе која садржи експлозив високог реда. Изгледало и 


нешто слично: 


осигурач 
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----- НЕ ОУ Поља Ба 2. ЈА ЕВЕ А ЈИ ПИ РО О ЕАУ 


КЕ КЕ КЕ КЕ КЕКЕКЕККАЖК ХЕНК | | | жиж 


ЕАУ АС АС ЗА И | 
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Ако је велики контејнер са високом експлозивом мали, као што је патрона са Ц02, тада се сегмент шупље радио антене може 


направљена у цевну ом у нижег реда, у коју се може уградити осигурач, и уметнути у Ц02 кертриџ. 


4,43 ГЛАСС ЦОНТАИНЕРС 


Стаклени контејнери могу _ ити погодни за експлозиве нижег реда, али са њима постоје про леми. Прво, стаклена посуда 
може се релативно лако сломити у поређењу са металним или пластичним контејнерима. Друго, у не тако мало вероватном случају 
„несрећа“, осо а која прави уређај и вероватно илаоз иљно повређена, чак и да је уређај мали. А 

ом а направљена од узорка контејнера величине _ очице парфема експлодирала је у рукама једног дечака, а он још увек има комаде 
стакла у руци. Недостаје му и завршни сегмент домалог прста који је одсечен оштрим комадом 


летеће стакло... 


Безо зира на то, стаклене посуде као што су  очице парфема могу користити дементне осо _ е, јер такав уређај 
не и детектори метала открили на аеродрому или другом јавном месту. Све што тре а да се уради је попунити 


контејнер, ииз ушитерупуу пластичном поклопцу у који осигурач до ростане,и зашрафите склоп поклопац-осигурач. 


ПА 


осигурач 


| 
| 
| 
пали 
||] 
|> |<|из ушите рупу у поклопцу и уметните осигурач; 


|>|<]| удите сигурни да осигурач неће изаћи из поклопца 


|>|<] 
| | 
| 
| затварач на оци 
| 
| 
В В 
< > 
< > 
< > 
у 
Х 
у 
| напунити _ оцу експлозивом нижег реда 
| 
| 
| 
| 
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Велике експлозивне направе направљене од стаклених контејнера нису практичне, јер стакло није изузетно чврсто 
контејнер. Велики део експлозива који се користи за пуњење контејнера се троши ако је контејнер много већи од 16 оз. 
оца соде. Такође, стаклени контејнери о ично нису погодни за високоексплозивне уређаје, јер _ и стаклени контејнери 


вероватно неће издржати експлозију иницијатора; раз ио исепренегошто и експлозив могао да детонира. 


4,44 ПЛАСТИЧНЕ ПОСУДЕ 
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Пластични контејнери су можда нај ољи контејнери за експлозив, јер могу ити илокојевеличинеио лика,а нису 

крхка као стакло. Пластични цевоводи се могу купити у продавницама хардвера или водовода, као и уређај који је сличан овим 
који се користе за металне контејнере могу се направити. Верзија вишег реда до ро функционише са пластичним цевима. Ако цео уређај 
је направљен од пластике, не може се открити детекторима метала. Пластичне посуде сео ичномогуо ликовати загревањем 
контејнер, и савијати га на одговарајуће место. Могу се залепити епоксидом или другим цементом за 

пластике. Само епоксид се може користити као завршни поклопац, ако се у цев стави сноп марамице. Епоксид са а 


средство за сушење нај оље функционишеу овој врсти уређаја. 


||||______/| 


|| епоксид || 


||| ткива 


||| папир 


== == || 


| ЕС | | 
ЈА А А | 
ЈЕ АЊА ЛАА | 
а а | | 
| |-% експлозив %% | | 
| 24 | 


| | а 


- осигурач 
| а | 

-==_Ц|4] 
||| 


| | | ткива 


||| папир 


—___—|| 
| || 


|| епоксид || 


|/ М 


Један крај се прво мора направити и оставити да се потпуно осуши пре него што се уређај може напунити прахом и спојити. 
Затим, са другим комадом марамице, чврсто упакујте прах и прекријте га са доста епоксида. Радови на ПВЦ цевима 
до ро за ову врсту уређаја, али се не може користити ако је цев имала унутрашњи пречник већи од % инча. Остало 


пластични китови се могу користити у овој врсти уређаја, али епоксид са средством за сушење нај оље функционише. 


4,5 НАПРЕДНЕ УПОТРЕБЕ ЕКСПЛОЗИВА 


Овде представљене технике су оне које _ и могла да користи осо а која је имала одређени степен знања о употре и 
експлозива. Неке од ових информација потичу из књига о рушењу или из војних приручника. Напредне употре е 
за експлозивео ичноукључујуо ликована пуњења, или користите минималну количину експлозива да направите максималну количину 


оштећења. Они скоро увек укључују експлозиве високог реда. 


4,51 ОБЛИЧАНИ НАПУЊЕЊА 
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О ликовано пуњење је експлозивна направа која након детонације усмерава експлозивну силу детонације на малу мету 


о ласти. Овај процес се може користити за про ијање најјачег оклопа, јер силе притиска 


уквално милионима фунти по 


квадратни инч се може генерисати. О ликована пуњења користе експлозиве високог реда ио ично електричне системе паљења. 


ИМАЈТЕ НА УМУ ДА ЈЕ СВИ ЕКСПЛОЗИВ ОПАСАН, И НИКАД СЕ НЕ ТРЕБА ПРАВИТИ НИ КОРИСТИТИ! 


ПА 
Примеро ликованог пуњења је приказан испод. 
• жица - СИНЕ - жица 
| 
| 
| 
4 | | 
| | | 
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ј- | 
| | 
7 | 
МУММ 7] 
| 
у | | 
у | 
| | Џ у | 
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| | ш високо у 
ПОЛИ И експлозивно КУ | 
пи пуњење МА] | 
ПИ 
А мл 
| | 
ДУ | 
МАУ "| 
МУР 
МУ 
Х 
Х 
у | 
|] у | || де љине% инча 
|1/1711|7] у | челичне цеви 
||/ УМ | 
мл 
рупа за | | рупа за 
шраф [5] | шраф 
| | 
В ||| || Брен чин 
у 5] | 
| 8 инча -------- > | 


На пример, ако је уређај као што је овај причвршћен за сеф, усмерио — и већину експлозивне силе на тачку око 1 
инча од отвора цеви. Основа зао ликована пуњења је отворуо лику конуса у експлозиву 
материјал. Овај конустре а да има угао од 45 степени. Уређај као што је овај такође се може причврстити на метал 


површине са снажним електромагнетом. 
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4,52 ЕКСПЛОЗИВ У ЦЕВИ 


Варијација на о ликована пуњења, цевни експлозиви се могу користити на начин на који о ликована пуњења не могу. Ако је комад пластичне 
цеви од % инча напуњен осетљивим високим експлозивом као што је РДКС, и припремљен као пластични контејнер за експлозив у одељку 4.44, 
могла _исе произвести друга врстао ликованог пуњења; наелектрисање које усмерава експлозивну силу на кружни начин. Ова врста 
експлозива може _ ити омотана око сту а, или кваке на вратима, или телефонског сту а. Експлозија и ила усмерена унутра и напоље, и 


највероватније и уништила све око чега је ила умотана. У несавијеном стању, цевни експлозив = и изгледао овако: 
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Пти| 
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ткиво | | 


| папир | | 


епоксид | | 


ИМ 
|| 
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| + жица 


- жица 


Кадау ица или терориста жели да употре ицевну ом у, мора да је омота око ствари коју жели да уништи, 
и епоксидни крајеви цевне ом е заједно. Након што се осуши, он/она може да повеже жице са жицама скуи  -а и детонира 


ом у, ило којом методом електричне детонације. 


4,53 ЕКСПЛОЗИЈЕ АТОМИЗОВАНИХ ЧЕСТИЦА 


Ако се веома запаљива супстанца атомизује, или, подељена на веома мале честице, и велике количине сагоре у 
у ограниченом простору, настаје експлозија слична оној која се дешава у цилиндру аутомо ила. Сићушне капљице 
ензин гори у ваздуху, а врући гасови се _ рзо шире, гурајући цилиндар нагоре. Слично, ако галон _ ензина 
је атомизован и запаљен у згради, врло је могуће да = и гас који се шири гурнуо зидове 
зграда доле. Ова појава се назива експлозија атомизоване честице. Ако осо а може ефикасно атомизирати велику 
количину лако запаљиве супстанце и запалити, могао _ и срушити велику зграду, мост или другу структуру. 
Распршивање велике количине _ ензина, на пример, може _ ити изузетно тешко, осим ако немате помоћ високе 
експлозивно. Ако се галонски _окал ензина стави директно преко пуњења високог експлозива, а пуњење детонира, 
ензин _ и се моментално распршио и запалио. Ако се то догодило у згради, на пример, атомизована честица 
сигурно _ и дошло до експлозије. Само мала количина високог експлозива и ила неопходна да и се постигао овај подвиг, 
око У; фунте ТНТ-а или % фунте РДКС-а Такође, уместо ензина, могао = и се користити алуминијум у праху. То је 
неопходно је да се за распршивање запаљивог материјала користи високи експлозив, пошто се експлозија нижег реда не дешава 


довољно — рзо да распрши или запали запаљиви материјал. 


4,54 БОМБЕ СВЕТЛИЦЕ 


Аутоматска реакција на улазак у мрачну со у је укључивање светла. Ово може _ити фатално акоима ом у од сијалице 
постављено у утичницу горњег светла. Бом _ а од сијалице је изненађујуће лако направити. Такође долази са својим 
иницијатор и систем електричног паљења. На неким сијалицама стакло сијалице се може уклонити са металне основе 
загревање основе сијалице у гасном пламену, као што је пламен лампе или плинске пећи. Ово се мора урадити пажљиво, 
пошто је унутрашњост сијалице вакуум. Када се лепак довољно загреје, стаклена сијалица се може повући са метала 

аза. На осталим сијалицама потре но је директно загревати стакло дуваљком или окси-ацетиленском _ акљом. Када је сијалица 
је усијана, мора се пажљиво про ушити рупа у сијалици, памтећи стање вакуума унутар сијалице. У сваком случају, 
када се сијалица и/или постоље охладе на со ну температуру или нижу, сијалица се може напунити експлозивом 
материјал, као што је црни прах. Ако је стакло уклоњено са металне основе, мора се поново залепити на подлогу 
са епоксидом. Ако је у сијалици направљена рупа, довољан је комад љепљиве траке да задржи експлозив у сијалици. 


Затим, након што проверите да ли утичница нема струју тако што ћете проверити исправну сијалицу, све што тре а да се уради је да 
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уврнути ом у сијалице у утичницу. Такав уређај су са много успеха користили терористи или у ице, 


пошто нико не може да претражи со уу потразиза ом омада претходно не упали светло. 


4,55 КЊИГЕ БОМБЕ 


Скривање ом еможе ити изузетно тешко у дану идо а када починиоци насиља дивљају. Тор еи 
Власти често претресају актовке кад год неко уђе на место где иосо а намеравала да 
ом а. Један приступ прикривању ом еје да се направи оно што се зове књига ом а;експлозивна направа која је у потпуности 
садржане унутар књиге. О ично је потре на релативно велика књига, а књига мора — ити тврдог повеза 
сакрити све из очине ом е. Речници, правне књиге, великиуџ еници и друге такве књиге до ро функционишу. Када је ан 
појединац прави књигу ом у,мораиза рати врсту књиге која одговара месту где се књига налази 
ом аће ити постављена. Праву конструкцију књиге ом е може да уради свако ко поседује електричну _ ушилицу 
и тестера за суз ијање. Прво, све странице књиге морају — ити залепљене. Сипањем целе посуде са лепком растворљивим у води у велику канту и 
пуњењем канте кипућом водом, може се направити раствор лепка и воде који ће 
чврсто држите све странице књиге заједно. Након што се раствор лепка и воде охлади на подношљиву температуру, и 
раствор је до ро промешан, странице књиге морају _ ити потопљене у раствор лепка и воде, а свака страница 
мора седо _ро натопити. Изузетно је важно да се корице књиге не залепе за странице 
књига док се странице суше. Вешање књиге зао = е корице и стезање страница заједно у шкрипцу делује 
нај оље. Када се странице осуше, након отприлике три дана до недеље, мора се из ушити рупа у сада чврстим страницама, и 
тре ада уши слично као дрво. Затим, у ацивањем листа тестере кроз странице и исецањем правоугаоника 


од средине књиге појединцу ће остати љуска страница књиге. Странице, када се из уше, 


тре ало ида изгледа овако: 


(корице књиге изостављене) 


Овај правоугаоник мора _ити ез едно залепљен за задњу корицу књиге. Након што направи своју ом у,којајео ично од 
тајмер или радио контролисан тип, ом ардер га ставља у књигу. ма ом аи илокојитајмер или 
Ако се користи детонатор, тре ага упаковати у пену како и се спречило да се котрља или помера. Коначно, након што је тајмер подешен, или 


радио контрола је укључена, предњи поклопац је залепљени ом а је одвезена на одредиште. 


4,56 ТЕЛЕФОН БОМБЕ 


Телефонска ом аје експлозивна направа која је у прошлости коришћена за у иство или повреду одређене осо е. Основна 
идеја је једноставна: када се осо ајавинателефон, ом а експлодира. Ако је мала али моћна експлозивна направа 

са пиштољем постављеним у телефонску слушалицу, када струја прође кроз слушалицу, пискара _ и експлодирала, 
детонирајући експлозив у руци осо е. Гадно. Све што тре а да се уради је дана авите пиштољ и залепите траком 


прекидач пријемника доле. Одврните поклопац за усник, уклоните звучник и повежите проводнике пиштоља где је 
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ио. Ставите високоексплозивни кит, као што је Ц-1 (погледајте одељак 3.31) у пријемник, и зашрафите поклопац, пазећи да је скви 
окружен Ц-1. Спустите слушалицу и оставите траку на месту. Када осо а којој припада телефон покуша да се јави на телефон, приметиће 
траку и уклонити је. Ово ће омогућити струји да тече кроз цијев. Имајте на уму да уређај неће експлодирати само телефонским позивом; 
власник телефона мора подићи слушалицу и уклонити траку. Велика је вероватноћа да ће телефон _ ити поред његовог/њеног уха када 
уређај експлодира... 


5.ОСПЕЦИЈАЛНА МУНИЦИЈА ЗА ПРОЈЕКТИЛНО ОРУЖЈЕ 


Експлозивна и/или отровна муниција је важан део арсенала социјалног девијанта. Таква муниција даје кориснику јасну предност у 
односу на појединце који користе нормалну муницију, пошто је ударац из испаше довољно до ардау ије. 
Специјална муниција се може направити за многе врсте оружја, од самострела до сачмарица. 


5.1 ПОСЕБНА МУНИЦИЈА ЗА ПРИМИТИВНО ОРУЖЈЕ 


За потре еовепу ликације, свако оружје ћемо назвати примитивним које не користи запаљени _ арут за покретање пројектила 
напред. То значи пухање, лукове и самостреле, и згло ове. 


5.11 МУНИЦИЈА ЗА ЛУК И КРЕЛЕ 


Лукови и самострели испаљују стреле или вијке као муницију. Изузетно је једноставно отровати стрелу или вијак, али је теже 
произвести експлозивне стреле или вијке. Ако се, међутим, може на авити алуминијумска цев која је истог пречника као 

стрела или самострел, цео сегмент цеви се може претворити у експлозивну направу која детонира при удару, или са фитиљем. Све 
штотре а да урадите је да пронађете алуминијумску цев одговарајуће дужине и пречника и зачепите задњи крај папиром и 
епоксидом. Напуните цев = ило којом врстом експлозива нижег реда или осетљивим експлозивом високог реда до око % инча 

од врха. Исеците прорез у комаду цеви и пажљиво стисните врх цеви у округли врх, пазећи да оставите малу рупу. 


Ставите — р.11 ударни поклопац преко рупе и причврстите га супер лепком. На крају, умотајте крај уређаја електричном или 
лепљивом траком и направите пераје од траке. Или, пераје се могу купити у продавници спортске опреме и залепити на 
осовину. Готов производ тре а да изгледа овако: 


| | не. 11 перцуссион цап 


|| 


“|| 
“|| 
“|| 
“|| 


“| | 
с ЦРЕЕКА алуминијумске цеви 
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ЛА 
ГИ 
||| 

те 
| ------ пераје | |п 
||| 
и|| 

пи и 


тп: марамица 
епи: епоксид 


Када стрела или вијак удари у тврду површину, ударна капица експлодира, пали или детонира експлозив. 


5.12 СПЕЦИЈАЛНА МУНИЦИЈА ЗА ПУШКЕ 


Пухач је занимљиво оружје које има неколико предности. Пухач може _ ити изузетно прецизан, сакривен и испоручити 
експлозив или отрован пројектил. Израда експлозивне стрелице или пројектила није тешка. Можда најједноставнији дизајн 
за такве укључује употре у капсула пилуле, попут оних које се узимају за главо оље или алергије. Таква капсула се лако 
може отворити, а лек уклонити. Затим _ и се капсула поново напунила експлозивом осетљивим на удар. Додатно високо 
експлозивно пуњење могло _ и се поставити иза експлозива осетљивог на удар, ако = и се користила једна од већих 
капсула. Коначно, капсула експлозива _ и се поново залепила, а ресица или памук и или залепљени на крај који 

и садржао високи експлозив, како — и се осигурало да експлозив који детонира први удари у мету. Такав уређај и 
вероватно — ио дугачак око % инча, не укључујући ресицу или памук, и изгледао — и отприлике овако: 


/мерцури | === ======= (фулминат | РДКС )---------------=====- - у ресе 
Х на 
5.13 СПЕЦИЈАЛНА МУНИЦИЈА ЗА ЗАРНЕ И ПРАЋКЕ 


Савремени згло — је страшно оружје. Може да аци мермер стрелца око 500 стопа са разумном прецизношћу. 
Унутар 200 стопа, могао и ити смртоносан за човека или животињу, ако удари у витално подручје. 3 ог пројектила 
релативно велике величине који се може користити у ручном згло у, ручни згло се може прилагодитида аца релативно 
моћне експлозивне пројектиле. Мали сегмент алуминијумске цеви могао _ и да се направи у уређај за детонацију тако што 

и се напунио експлозивним материјалом осетљивим на удар. Такође, таква цев могла — и да се напуни експлозивом 
нижег реда, и да се у њу угради фитиљ, који _ и се упалио пренегошто иуређај иопуцан.Тре ало идасеувери да је 
осигурач довољне дужине да _ и се осигурало да уређај не експлодира пре него што стигне до циља. Коначно, капице кали ра 
.22, попут оних које се користе у пушкама кали _ра .22, представљају одличну експлозивну муницију за ручне згло ове, али се 
морају користити на релативно малој удаљености, 3 ог њихове мале тежине. 


ПА 


5.2 СПЕЦИЈАЛНА МУНИЦИЈА ЗА ВАТРЕНО ОРУЖЈЕ 


Када се користи специјална муниција у ком инацији са снагоми _рзином модерног ватреног оружја, постаје веома лако 
ухватити се у коштац са малом војском са једним оружјем. Могуће је купити експлозивну муницију, али то може _ ити 
тешко изводљиво. Таква муниција се такође може произвести у кући. Међутим, постоји ризик у вези са модификацијом 


ило које муниције. Ако је муниција погрешно модификована, тако да метак изједначи 
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што је мало шире, доћи ће до експлозије у цеви оружја. Из тог разлога, НИКО НЕ ТРЕБА ДА ПОКУША ДА ПРОИЗВОДИ ТАКВУ МУНИЦИЈУ. 


5.21 СПЕЦИЈАЛНА МУНИЦИЈА ЗА ПОСТУПКЕ 


Ако је појединац желео да произведе експлозивну муницију за свој пиштољ, могао је то да уради, под условом да осо а има експлозив 
осетљив на удар и неколико једноставних алата. Прво _ и се купили сви оловни меци, а затим _ исе направио или на авио експлозив који 
детонира ударцем. Бушењем _ ушилице у оловном метку могао _ и се створити простор за постављање експлозива. Након пуњења рупе 


експлозивом, она и илазапечаћена у метку капљицом врелог воска из свеће. Дијаграм завршеног експлодирајућег метка је приказан 


испод. 
[од кап воска 
| | 
Ка и експлозив осетљив на удар 
||| 


Овај дизајн шупљег простора такође функционише за стављање отрова у метке. 


5.22 СПЕЦИЈАЛНА МУНИЦИЈА ЗА ПУШКЕ 


3 огњиховог великог отвора и велике снаге, могуће је створити изузетно моћну специјалну муницију за употре у у сачмарицама. Ако се 
чаура за сачмарицу отвори на врху, а сачма се уклони, чаура се може поново затворити. Затим, ако неко може да пронађе веома глатку, 
лагану дрвену типлу која је _ лизу ширине отвора сачмарице, осо а може да направи неколико врста оружја које се покреће из сачмарице. 
У ацитетиплу у цев сачмарице са чахуром _ ез метка у комору за пуцање. Означите типлу око шест инча од краја цеви и уклоните 
је из цеви. Затим одлучите који тип експлозива или запаљивог уређаја ће се користити. Овај уређај може — ити хемијска ватрогасна 

оца (видети одељак 3.43), цевна ом а(одсек 4.42) или термичка ом а (одсек 3.41 и 4.42). Након што је уређај направљен, он мора 


ити ез едно причвршћен за типл. Када је то урађено, вратите типлу назад у сачмарицу. 


Бом а или запаљива направа тре ада удуна крају типле. Уверите се да уређај има довољно дуг осигурач, упалите осигурач и 


испалите сачмарицу. Ако пројектил није претежак, могући су домети до 300 стопа. Дијаграм пројектила сачмарице је приказан испод. 


||| --- ом а, сигурно залепљена за типле 


|| | ---- осигурач 


5.3 СПЕЦИЈАЛНА МУНИЦИЈА ЗА КОМПРЕСОВАНО/ГАСНО ОРУЖЈЕ 
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Овај одељак се ави производњом специјалне муниције за оружје на компримовани ваздух или компримовани гас, као нпр 
пумпе ББ пушке, ЦО2 ББ топове и .22 цал топове. Ово оружје, иако се о ично сматра дечијим играчкама, може 
претворити у прилично опасно оружје. 


5.31 СПЕЦИЈАЛНА МУНИЦИЈА ЗА ББ топове 


ББ пиштољ, за овај рукопис, сматраће се — ило којом врстом пушке 
или пиштољ који користи компримовани ваздух или гас ЦО2 за испаљивање пројектила кали ра 


од .177, или ББ, или оловни пелет. Такве пушке могу имати скоро исту њушку _ рзину као пушка која испаљује метке. 

3 ог рзинекојом лети пројектил кали ра.177, лако се може направити ударни детонирајући пројектил који има 

кали ра.177. Већина муниције за оружје већег од .22 кали ра користи прајмере за паљење — арута у метку. 

Ови прајмери се могу купити у продавницама оружја, јер многи људи воле да поново пуне своје метке. Такви прајмери детонирају 
када га погоди ударна игла из пиштоља. Они ће такође експлодирати ако су ачени на тврду површину великом _ рзином. 

О ичноћестати иу цев пиштоља кали _ ра 177. Ако се прво уметну раван крај, они ће детонирати када 

из пиштоља се пуца на тврду површину. Ако је такав прајмер причвршћен за комад танке металне цеви, као што је она која се користи у 
антене, цев се може напунити експлозивом, затворити и испалити из ББ пиштоља. Дијаграм таквог пројектила 


се појављује испод. 


прајмери 


жкткк експлозив тај 


у нон ПН 


антенске цеви 


Предњи прајмер је причвршћен за цев са капљицом супер лепка. 
Цев се затим напуни експлозивом, а задњи прајмер се залепи. На крају, ресица, или мали комад памука 
је залепљен на задњи прајмер, како _ и се осигурало да пројектил удари у предњи прајмер. Цео пројектил итре алода удеоко 
% инча дугачак. 


5.32 СПЕЦИЈАЛНА МУНИЦИЈА ЗА ПЕЛЕТНЕ ПУШТЕ КАЛИБРА .22 


Пиштољ кали ра.220 ично је еквивалентан пушци кали _ра.22, на малим удаљеностима. 3 огтога, релативно велики 
експлозивни пројектили се могу прилагодити за употре у са ваздушним пушкама кали _ ра .22. Дизајн сличан оном коришћеном у одељку 5.12 је 
погодан, пошто су неке капсуле кали _ра око .22 или мање. Или, може се користити дизајн сличан оном у одељку 5.31, 

само _иморали да се купе црни арутни ударни капе, уместо прајмера за муницију, пошто постоје 

капице за удараљке које су око .22 кали ра. Поклопац #11 је премали, али све веће ће до ро послужити. 


6.0 РАКЕТЕ И ТОПОВИ 


Ракете и топови се генерално сматрају тешком артиљеријом. Починиоци насиља о ично не запошљавају такве 
уређаја, јер их је тешко или немогуће на авити. Међутим, није их немогуће направити. Било који 


појединац који може да направи или купи црни = арут или пиродекс може да направи такве ствари. 


Терориста са топом или великом ракетом је, заиста, нешто чега се тре а плашити. 
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6.1 РАКЕТЕ 


Ракете су први развили Кинези неколико стотина година пре Христа. Коришћене су за за = аву, у виду ватромета. О ично се нису 
користили у војне сврхе јер су или нетачни, скупи и непредвидиви. У модерно до а, међутим, војска стално користи ракете, јер су 
јефтине, поуздане и немају трзај. Починиоци насиља, на срећу, не могу да на аве војне ракете, али могу да направе или купе ракетне 
моторе. Моделирање ракета је популаран хо и свемирскогдо а,аза лансирање ракете потре ан је мотор. 


Естес, подружница Дамона, је водећи произвођач модела ракета и ракетних мотора. Њихов најмоћнији мотор, "Д" мотор, може развити 
скоро12л с. оф тхруст; довољно да пошаље релативно велико експлозивно пуњење на значајну удаљеност. Друге компаније, 

као што је Центури, производе још веће ракетне моторе, који развијају до ЗОл с. од потиска. Ови модели ракетних мотора су 
прилично поуздани и дизајнирани су за електрични погон. Већина модела ракетних мотора има три основна дела. Доњи дијаграм 

ће вам помоћи да ихо  јасните. 


| | -- картон 1 глина | - - - --- - - -- а 


|... |Ц] кућиштећ_____| --------- |ЕжЖ |, л|--- 
потисак - - - | дим | из ацити ја| -- -- - - - -- 

|%%% |... Ји|/_____ 

1 глина | | | 


а || 


| | -- картон 


кућиште 


Млазница од глине је место где се у ацује упаљач. Када се запали подручје означено као „потисак“, „потисак“ материјал, о ично једно 
велико зрно погонског горива као што је црни прах или пиродекс, сагорева, из ацујући велике количине врућих гасова који се 

рзо шире из уске млазнице, гурајући ракету напред. Након што се материјал потроши, димни део мотора се пали. О ично је то 
спорогорећи материјал, сличан црном праху коме су додата различита једињења да _ и се произвео видљивдим,0о ично црне, 

еле или жуте — оје. Овај одељак постоји да — и се ракета видела када достигне максималну висину, односно апогеј. Када се сагоре, 
он запали ејекционо пуњење, означено као „из ацивање“. Пуњење за из ацивањејецрни аруту фином праху. У ствари, гори 
веома — рзо, експлодира. Експлозија из ацивајућег пуњења из ацујепадо ран модела ракете. Може се користити и за паљење 
фитиља ом е.. 


Ракетни мотори имају свој посе ан систем означавања. Типичне ознаке мотора су: 1/44-21, 1/2А-31, А8-3, Б6-4, Ц6-7 и Д12-5. Слово је 
показатељ снаге мотора. „Б“" мотори су двоструко снажнији од „А“ мотора, а „Ц“ мотори су двоструко снажнији од „Б“ мотора, итд. 
Број иза слова је при лижан потисак мотора, у фунтама. коначан _ рој и слово је временско кашњење, од тренутка када се заврши 
период потиска сагоревања мотора до пуцања пуњења за из ацивање; „31“ означава кашњење од 3 секунде. 


НАПОМЕНА: мешањем алуминијума може се направити изузетно ефикасно ракетно гориво 


прашина са амонијум перхлоратом и врло малом количином гвожђе-оксида. 
Смеша је повезана епоксидом. 


6.11 ОСНОВНА РАКЕТНА БОМБА 


Ракетна ом ајеједноставно оно што име имплицира: ом а која се допрема до циља помоћу ракете. Већина људи који и 
направили такав уређај користили _ и модел ракетног мотора за напајање уређаја. Сечењем пераја од – алса дрвета илепљењем 
на велики ракетни мотор, као што је Естес "Ц" мотор, могла _ и се конструисати основна ракета. Затим, причвршћивањем 
„произвођача кратера“ или ом еса ЦоО2 кертриџом на ракету ом а и се додавала. 

Да исе осигурало да се осигурач „произвођача кратера“ (видети одељак 4.42) запалио, глину изнад пуњења за из ацивање 


мотора тре а састругати пластичним алатом. Осигурач ом етре а да додирује пуњење за из ацивање, као што је приказано 
испод. 


ракетни мотор 


креатор кратера 
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| | 
В 
| | 
| |НЕ || ПЕНЕЋЕ ЋЕ ЋЕ ВА 
|ЕЖЖ || ПЕЋИНЕ ЋЕ ЋЕ А 
ЕУ. ---осигурач--- # # експлозив # # ) 
1 | ------ бањи ње | ДИН | БОБИ а | = ВЕВЕЋЕЋЕНЕ НЕ 


потисак> - - - - - - 


дим> #%% 


пуњење за из ацивање> ::: 


Лепљива трака је нај ољи начин да причврстите креатор кратера на ракету 
мотор. За ележите на дијаграму одсуство глине изнад ејекционог пуњења 


На ракету се може причврстити много различитих врста експлозивног терета, као нпр 


високи експлозив, запаљива направа или хемијска оца. 


Четири или три пераја морају _ити залепљена на ракетни мотор да _ и се осигурало да ракета лети право. Пераје итре ало да изгледају 
овако: 


Мен нннн=- залепите ово на ракетни мотор 


| | предња ивица 


| задња ивица 


Предњу и задњу ивицутре аиз русити русним папиром такода удузао љене. Ово ће помоћи да се 

ракета лети право. Два инча дугачак део пластичне сламке може се причврстити на ракету да — и је лансирала. Одећа 
вешалица се може исећи и направити у лансирну шипку. Сегмент пластичне сламке тре = а залепити за ракетни мотор 
поред једне од пераја ракете. Поглед спреда завршене ракетне ом еје приказан испод. 


фин | | <= фин 
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О <---------- сегмент пластичне сламе 


Одсецањем вешалице на назначеним стрелицама и савијањем може се направити штап за лансирање. Након што је осигурач уметнут 
мотора, ракета се једноставно спушта низ лансирну шипку, која се провлачи кроз сегмент пластичне сламе. Ракета 
тре алако да клизи дуж вешалице. 


исеци овде | 


| Д 


а овде | 
Савијте жицуу овајо лик: 


у ацитиу сламу 


у 
у 
| 
у 
Ме нннн-=- овде се савијте да исте подесили угао лета 
Сон --=- ставите овај крај у земљу 


ПА 
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6.12 РАКЕТНА БОМБА ДАЉЕГ ДОМЕТА 


Ракете великог домета могу се направити коришћењем вишестепених ракета. Моделирајте ракетне моторе са „0“ за временско кашњење 
су дизајнирани за употре у у вишестепеним ракетама. Мотор као што је Д12-0 је одличан пример таквог мотора. 

Непосредно након завршетка периода потиска, пуњење за из ацивање експлодира. Ако се други мотор постави директно наспрам 
задњи део мотора „0", експлозија пуњења за из ацивање ће послати вруће гасове и запаљене честице у 

млазницу мотора изнад ње и запалити потисни део. Ово ће гурнути коришћени "0" мотор са ракете, 

што доводи до укупног гу итка тежине. Главна предност вишестепене ракете је што гу и тежину током путовања, и 

до ија рзину. Вишестепена ракета мора — ити пројектована нешто другачије од једностепене ракете, пошто, ин 

Да иракета летела право, њено тежиште мора _ ити испред центра отпора. Ово се постиже помоћу 

додавањем тежине предњем делу ракете, или померањем центра вуче уназад стављањем пераја на ракету која су 

далеко иза ракете. Доле се појављује дијаграм вишестепене ракете: 


/ М 
| | 
|Ц| 
|М | ЦМ: Креатор кратера 
| 
|Ц | Ц6-5 ракетни мотор 
|б6ћ 
1| | 17 
11511 
ЈЕ ЈНИНИЕ ое :: 
МЕ] М| у 
|Х/Х у 
М 
11111 |Ц || - 
|6]11/11|1 1710] ђ 
|| ___ЦГА М 
у у ДЕН фин МЕ 
М 
М | 


| 
| 
| 
| 
ракетни мотор Ц6-0 


Осигурач се ставља у доњи мотор. 


Два, три или чак четири степена могу се додати ракетној ом ида иседо ио већи домет. Важно је, међутим, да 
за сваки додатни степен, површина пераја постаје већа. 


6.13 ВИШЕ РАКЕТНИХ БОМБА 


„МРВ“ је акроним за Мултипле Реентри Вехицле. Концепт је једноставан: ставите више од једног експлозива 

ојева глава на једној ракети. Ово може да уради — ез превеликих потешкоћа свако ко зна како да направи 
творци кратера и могу купити ракетне моторе. Причвршћивањем креатора кратера са дугим осигурачима на ракету, могуће је да 
једна ракета могла и да доведе неколико експлозивних направа до циља. Таква ракета може изгледати овако: 
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Креатори кратера су причвршћени за цев од ваљаног папира помоћу траке. папирна цев се прави ваљањем и лепљењем 4 
комад папира од 8 инча. Цев је залепљена за мотор, и напуњена је _арутом или црним _ арутом. Мала 

у њему се про ијају рупе, а у ове рупе се у ацују осигурачи креатора кратера. Креатор кратера је залепљен на 

отворени крај цеви, тако да је њен осигурач унутар цеви. Осигурач је уметнут у мотор, или у доњи мотор ако је 


ракетна ом а је вишестепена, а ракета се лансира из лансера вешалице, ако има сегмент пластичне сламке 
ио везан за то. 


6.2 ЦАННОН 


Топ је артиљерија која је у употре и од 11. века. Није за разлику од мушкете по томе што је пуњена 

са прахом, напуњен и испаљен. Топови ове врсте се такође морају очистити након сваког хица, иначе пројектил може 
заглавиу – урету када се испали, узрокујући експлозију цеви. Социопата _ и могао да направитоп ез превише 
невоље, ако има мало новца и мало стрпљења. 


6.21 БАСИЦ ПИПЕ ЦАНОН 


Једноставан топ може скоро свако да направи од де еле цеви. Једини тежак део је пронаћи цев која је 

изузетно глатка у својој унутрашњости. Ово је апсолутно неопходно; у супротном, пројектил се може заглавити. Бакар или 
Алуминијумске цеви суо ично довољно глатке, али такође морају ити изузетноде еле да издрже развијени притисак 
ширењем врућих гасова у топу. Ако неко користи пројектил као што је патрона са ЦО2, пошто такав пројектил 

може се натерати да експлодира, идеална је цев дуга око 1,5 - 2 стопе. Таква цев МОРА да има зидове који су најмање 

1/3 до Х инча де љинеи  удите веома глатки у унутрашњости. Ако је могуће, заврните крајњи чеп у цев. Иначе, 

цев мора = ити савијена и затворена, ез пуцања или кидања цеви. Позади је из ушена мала рупа 

цевиу лизинина ораили крајњег чепа. Затим, све што тре а да урадите је да напуните цев са око две кашичице гранулата 
црног _ арута или пиродекса, у аците фитиљ, лагано га спакујте тако што ћете на одати сноп марамице низ цевиу ацити 
патрона са Ц02. Причврстите топ на јаку структуру, упалите фитиљ и _ ежите. Ако је осо а 
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срећом, неће пренапунити топ и неће га погодити комадићи експлодирајуће цеви. Такав топ 
и изгледало овако: 


отвор за осигурач 


|| 
јендплуг |повдер |'п | Ц02 кертриџ 


| | || 
Ц 


За ову врсту топа може се направити експлодирајући пројектил са ЦО2 патроном. То је релативно једноставно урадити. Само 

направите кратер и конструишите га тако да осигурач штрчи око један инч од краја кертриџа. Онда, 

умотајте осигурач љепљивом траком, покривајући га у потпуности, осим мале количине на крају. Стави ово у цевни топ 
езупотре е штапића за паковање папира. Када се топ испали, он ће запалити крај фитиља и пуцати 


Цо2 кертриџ. Кертриџ напуњен експлозивом ће експлодирати за око три секунде, ако све прође како тре а. Такав пројектил 
и изгледало овако: 


1 | Х 
| 

|Ц] 
|М | 

КМ] 
| | | трака 

| 
=== осигурач 
6.22 РАКЕТНИ ТОПОВИ 


Топ за испаљивање ракета може се направити ашкаоо ичан топ; једина разлика је муниција. Ракета 


испаљена из топа ће летети даље од саме ракете, пошто дејством гађања превазилази почетну инерцију. 
Ракета која се лансира када се креће ићи ће даље од оне која је лансирана када мирује. Такав 


ракета и личила нанормалнуракетну ом у,самоштоне и имала пераја. То иизгледало овако: 


1 | Х 


_ 


= 
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осигурач на таквој направи _ и, очигледно, ио кратак, алисене иупалио сведоиз ацивања ракетног пуњења 

експлодирао. Дакле, кашњење пре из ацивања пуњења, у ствари, постаје кашњење пре него што ом а експлодира. Напоменути да 
нетре а стављати осигурач у ракету; запаљени прах у топу ће га запалити и истовремено гурнути ракету 

из топа великом _ рзином. 


7.ОПИРОТЕЦХНИЦА ЕРРАТА 


Постоје многе друге врсте пиротехничких средстава које починилац насиља може да употре и.Димне ом емогу ити 

купљене у магичним продавницама, а велике војне димне ом е се могу купити преко огласа у оружју и војним часописима. 

Коначно, ватромет се такође може користити као оружје терора. Велика ракета са дисплејом _ и проузроковала многе повреде ако и 
или испаљени тако да је пао на земљуу _ лизини гомиле људи. Чаки, езопасни“ ватромет на вучу, 

који се састоји од неке врсте петарде која експлодира када се повуку конце кроз њу, може се поставити 

унутар великог пуњења осетљивог високог експлозива. Сузавац је још један материјал који и могао ити одкористи 

социопата, а такав материјал _ и могао одмах да се прошири на велику гомилу помоћу ракетне ом е,са 

гадни ефекти. 


7.1 ДИМНЕ БОМБЕ 


Једна врста пиротехничког средства које — итерориста могао даупотре и на много начина ила идимна ом а. Такав 

уређај и могао да сакрије руту за – екство, или да изазове скретање, или једноставноо ез еди покриће. Такав уређај, да 
произвести довољно дима који је довољно лоше мирисао, што _ и могло натерати на евакуацију зграде, на пример. Димне ом е 
није тешко направити. Иако војне димне ом екористе ели фосфор или титанијум у праху 


једињења, такви материјали суо = ично недоступни чак ни нај оље опремљеним терористима. Уместо тога, он/она и 
морају сами да направе димну ом у. 


Већина кућних димних ом ио ично користи неку врсту основног праха, као што је црни _ арут или пиродекс, за подршку 
сагоревање. Основни материјал ће до росагоретиио ез едити топлоту да изазове сагоревање других материјала у уређају, али 
не потпуно ни чисто. Стони шећер, помешан са сумпором и основним материјалом, производи велике количине дима. 
Пиљевина, посе но ако има малу количину уљаусе и,и азни прах такође до ро функционише. Други одличан дим 

састојци су мали комади гуме, фино млевена пластика и многе хемијске мешавине. Материјал у путним _ акљима 

може се мешати са шећером и сумпором, а основни прах производи много дима. Већина мешавина горива и оксидатора, ако 
однос није тачан, производи много дима када се дода основном праху. Листа могућности се наставља и наставља. 

Трик за успешну димну ом утакође лежи у контејнеру који се користи. Пластични цилиндар до _ро функционише и доприноси 
произведени дим. Рупа у димној ом иу коју улази осигурач мора — ити довољно велика да омогући материјалу 

изгоре ез изазивања експлозије. Ово је још један плус за пластичне контејнере, јер ће се истопити и изгорети када се 

димни материјал се запали, стварајући отвор довољно велики да спречи експлозију. 


7.2 ОБОЈЕНИ ПЛАМЕНИ 


Пламену — оји се често може користити као сигнални уређај за терористе. стављањем лопте одо  ојеног пламеног материјала у а 
ракета; ракета, када се ејекционо пуњење испали, ће послати запаљену о ојену куглу. Материјали који производе 
различите — оје пламена се појављују испод. 


ЦОЛОР МАТЕРИЈАЛ СЕ КОРИСТИ У 
црвена стронцијум путне ракете, 
соли црвене искрице 


(стронцијум нитрат) 


зелен аријумове соли зелене искрице 
( аријум нитрат) 


жута натријумове соли златне искрице 
(натријум нитрат) 


Плави акар у праху плаве искрице, 
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старе паре 
ео прах магнезијума или алуминијума ватрогасци, 
алуминијумска фолија 
љу ичаста љу ичасте фонтане калијум перманганата, 


третман канализације 


7.3 СУЗАЦ 


Терориста који _ и могао да направи сузавац или неко слично једињење могао _— и га са лакоћом употре ити против великог роја људи. 
Међутим, сузавац је прилично компликован за производњу, а то спречава такве појединце да искористе његов велики потенцијал 
за штету. Један метод за његову припрему је приказан у наставку. 


ОПРЕМА 


1. постоље (2) 2. 
горионик за алкохол 
3. Ерленмајер _ оца 300 мл 4. 
стезаљке (2) 5. 
гумени чеп 6. 
стаклена цев 7. 
држач стезаљки 8. 
кондензатор 9. 
гумена цев 10. 

са ирна оца11. 
ваздух трап 

12. мензура, 300 мл 


МАТЕРИЈАЛИ 


10 ГМС глицерина 
2 ГМС натријум _ исулфат 
Дестилована вода 


1.) На отвореном простору, носећи гас маску, помешати 10 ГМС глицерина са два ГМС 
натријум _ исулфата у ерленмајерици од 300 мл. 

2.) Упалите алкохолни горионик и лагано загрејте — оцу. 

3.) Смеша ће почети да у рии пени се; ови мехурићи су сузавац. 


4.) Када смеша која се загрева престане да се пени и ствара гас, или смеђу — оју 


Остатак постаје видљив у епрувети, реакција је завршена. Уклоните извор топлоте и одложите загрејану смешу, јер је корозивна. 


5.) Материјал који се кондензује у кондензатору и капље у са ирну оцу је сузавац. Мора се до ро затворити и чувати на 
ез едном месту. 


7.АВАТРОМЕТ 


Иако се ватромет заиста не може користити као ефикасно средство терора, они имају одређену вредност као ометања или 
запаљивања. Постоји неколико основних типова ватромета који се могу правити у кући, илозаза аву, профит или гадно 


користи. 


7.41 петарде 
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Једноставна петарда се може направити од картонске цеви и епоксида. 


Упутства су у наставку: 


1) Одрежите мали комад картонске цеви из цеви коју користите. 


„Мало“ значи _ ило шта мање од 4 пута већег пречника цеви. 


2) Поставите део цеви на комад воштаног папира и напуните га епоксидом и средством за сушење до висине од # пречника цеви. Пустите 
да се епоксид осуши до максималне тврдоће, како је наведено на паковању. 

3) Када се осуши, ставите малу рупу у средину цеви иу аците осигурач жељене дужине. 

4) Напуните епрувету _ ило којом врстом експлозива осетљивог на пламен. Флеш прах, пиродекс, црни прах, калијум 
пикрат, оловни азид, нитро-целулоза или _ ило која од мешавина оксидатора који __ рзо сагорева ће до ро послужити. Напуните 
цев скоро до врха. 

5) Чврсто упакујте експлозив у епрувету са смотом марамице и оловком или другом погодном шипком. Бити сигуран 
да остави довољно простора за више епоксида. 

6) Остатак ту е напуните епоксидом и учвршћивачем и оставите да се осуши. 

7) За оне који желе да направе спектакуларне петарде, увек користите флеш прах, помешан са малом количином другог материјала 
за оје.Дро љењем материјала на искричици и додавањем у прах, експлозија ће _итиисте оје као и спарклер. 
Додавањем малих комада материјала за прскалице, уређај ће из ацитио ојене запаљене варнице, исте — оје као и варница. 
Додавањем гвожђа у праху настаће наранџасте варнице. Беле варнице се могу произвести од магнезијумских струготина, или 
од малих, ЛАГАНО згужваних куглица алуминијумске фолије. 


Пример: Претпоставимо да желим да направим петарду која ће експлодирати 


црвеним леском,ииз аци еле искре. Прво ихузео путну акљу и фино напрашио материјал унутар ње. Или, могу узети црвену 
спарклер, и фино је у праху. Затим _ их помешао малу количину овог материјала са флеш прахом. (НАПОМЕНА: ФЛЕШ ПРАХ МОЖЕ ДА 
РЕАГУЈЕ СА НЕКИМ МАТЕРИЈАЛИМА СА КОЈИ ЈЕ ПОМЕШАН, И СПОНТАНО ЕКСПЛОДИРА!) Ја _ их га помешао у односу 9 делова флеш 
праха на 1 део материјала за _љескалице или спарклер и додао око 15 малих куглица алуминијума фолију Спремио _ их материјал у 
пластичну кесу преко ноћи ван куће, да се уверим да ствар не реагује. Затим — их ујутру тестирао малу количину, и ако је 
задовољавајуће, ставио = их је у петарду. 


8) Ако се ова врста петарде монтира на ракетни мотор, професионални до полупрофесионални дисплеји могу _ити 


произведено. 


7.42 СКИРОЦКЕТС 


Импресивна кућна ракета се лако може направити у кући од модела ракетних мотора. Препоручују се мотори Естес. 


1) Купите ракетни мотор Естес модела жељене величине, имајући на уму да се снага удвостручује са сваким словом. 
(Погледајте одељак 6.1 за детаље) 

2) Или купите део цеви тела за моделе ракета који тачно одговара мотору, или направите цев од неколико 
де љине папира и лепка. 

3) Остружите глинену подлогу на задњој страни мотора, тако да прах уде изложен. Залепите цев за 


мотора, тако да цев покрива најмање половину мотора. Сипајте малу количину флеш праха у епрувету, око % инча. 


4) Додавањем материјала као што је детаљно описано у одељку о петардама, могу се произвести различите врсте ефеката. 


5) Стављањем џампинг џекова или ракета за флаше – ез штапа у цев, спектакуларни прикази са померањем 
могу се 


произвести ватрене кугле или МРВ. 
6) Коначно, постављањем многих домаћих петарди на цев са 


осигурачи у цеви, могу се направити вишеструки рафали у — оји. 


7.43 РИМСКЕ СВЕЋЕ 
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Римске свеће су импресивне за гледање. Релативно их је тешко направити, у поређењу са осталим врстама домаћих ватромета, 
али су вредни труда. 


1) Купите цев за тело ракете де љине % инча и ојачајте је са неколико слојева папира и/или 


траке за маскирање. Ово се мора урадити како — и се спречило да цев експлодира. Исеците цев на око 10 инча дужине. 


2) Ставите цев на лист воштаног папира и запечатите један крај епоксидом 


и средство за сушење. Око % инча је довољно. 
3) Ставите рупу у цев непосредно изнад доњег слоја епоксида и 
уметните водоотпорни осигурач жељене дужине. Уверите се да осигурач до _ро пристаје. 


4) Сипајте око 1 инч пиродекса или _ арута низ отворени крај 


цев. 


5) Направите лоптицу тако што ћете у прах упрашити око две 6-инчне искрице жељене __ оје 


оја. Помешајте овај прах са малом количином флеш праха и малом количином пиродекса, да _истедо или коначни 
однос (по запремини) од 60% материјала за искричавање / 20% флеш праха / 20% пиродекса. Након до рог мешања 
праха, додајте воду, једну по једну кап, и непрестано мешајући, док се не формира влажна паста. Ова паста тре ада се 
о ликујеручноитре ада задржи својо лик када се остави сама. Направите куглицу од пасте која само стане у епрувету. 
Пустите да се лопта осуши. 


6) Када се осуши, спустите лопту низ цев. Тре ало и да клизи надоле 


прилично лако. Ставите мали смотуљак папирне марамице у епрувету и нежно га упакујте оловком уз лопту. 


7) Када је спремна за употре у, ставите свећу у рупу у земљи, зашиљену 


у ез едном правцу, упалите осигурач и _ ежите. Ако уређај ради, о ојена ватрена лопта итре ало да излети из цеви 
до висине од око 30 стопа. Ова висина се може повећати додавањем мало већег пуњења праха у кораку 4, или 
коришћењем нешто дуже цеви. 


8) Ако се лопта не запали, додајте још мало пиродекса у кораку 5. 
9) Куглице направљене за римске свеће такође до _ро функционишу у ракетама, 


стварајући ефекат падајућих о ојених ватрених лопти. 


8.0 ЛИСТЕ ДОБАВЉАЧА И ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 


Већина, ако не и све, информација у овој пу ликацији може седо ити преко јавне илиуниверзитетске и лиотеке. 
Постоје и многе пу ликације којео јављују људи који желе да зараде новац говорећи другим људима како да направе 
експлозив код куће. Огласи за такве се често појављују у паравојним часописима и новинама. Ова листа је 
представљена да покаже велики _ рој места на којима се могу купити информације и материјали. Укључује и 
ватрометне компаније и сл. 


НАЗИВ И АДРЕСА ФИРМЕ ШТА КОМПАНИЈА ПРОДАЈЕ 
ФУЛЛ АУТО ЦО. инц. ЕКСПЛОЗИВНИ РЕЦЕПТИ, 
ПОШТАНСКИ ФАС ПАПЕР ТУБИНГ 

1881 МУРФРЕЕСБОРО, ТН 

37133 

УНЛИМИТЕД ХЕМИКАЛИЈЕ И ОСИГУРАЧ 


БОКС 1378-СН 
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ХЕРМИСТОН, ОРЕГОН 


97838 

АМЕРИЧКЕ ВЕСТИ О ВАТРОМЕТУ ВАТРОМЕТ НОВИНСКИ МАГАЗИН СО 
СР БОКС 30 ИЗВОРИ И ТЕХНИКЕ 
ДИНГМАН'С ФЕРРИ, ПЕНСИЛВАНИЈА 

18328 

БАРНЕТТ ИНТЕРНАТИОНАЛ ИНЦ. ЛУКОВИ, ЛЕСЛЕЛЕ, МАТЕРИЈАЛИ ЗА СТРЕЛИЧАРСТВО, 


125 РУННЕЛС УЛИЧНЕ ВАЗДУШНЕ ПУШКЕ 
ПОШТАНСКИ ФАС 226 


ПОРТ ХУРОН, МИЧИГЕН 
48060 


ЦРОССМАН АИР ГУНС ПО БОКС АИР ГУНС 
22927 


РОЦХЕСТЕР, ЊУЈОРК 
14692 


ЕКСЕЦУТИВЕ ПРОТЕЦТИОН ПРОДУЦТС ИНЦ. ГРАНАТЕ СУЗАВАЦ, 
316 ЦАЛИФОРНИААВЕ. ЗАШТИТНИ УРЕЂАЈИ 


РЕНО, НЕВАДА 
89509 


БАДГЕР ФИРЕВОРКС ЦО. ИНЦ. ВАТРОМЕТ КЛАСЕ „Б" И „Ц". 
КУТИЈА 1451 


Џејнсвил, Висконсин 
53547 


НЕВ ЕНГЛАНД ФИРЕВОРКС ЦО. ИНЦ. ВАТРОМЕТ КЛАСЕ "Ц" 
ПОШТАНСКИ ФАС 3504 


СТАМФОРД, КОНЕКТИКУТ 
06095 


РАИНБОВ ТРАИЛ ВАТРОМЕТ КЛАСЕ "Ц". 
КУТИЈА 581 


ЕДГЕМОНТ, Пенсилванија 
19028 


СТОНИНГТОН ФИРЕВОРКС ИНЦ. ВАТРОМЕТ КЛАСА „Ц" И „Б". 
4010 НЕВ ВИЛСЕИ БАИ У.25 РОАД 


РАПИД РИВЕР, МИЦХИГАН 


49878 
ВИНДИ ЦИТИ ФИРЕВОРКС ИНЦ. ВАТРОМЕТ КЛАСА „Ц' И „Б“. 
ПОШТАНСКИ ФАС 4(ГООД ПРИЦЕС!У 


11 РОЦХЕСТЕР, ИНДИАННА 
46975 
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КЊИГЕ 


АНАРХИСТОВ КУВАР 


ПРИРУЧНИК ЗА ИМПРОВИЗОВАНУ МУНИЦИЈУ 


ВОЈНИ ЕКСПЛОЗИВ 


ПОЖАРИ И ЕКСПЛОЗИЈЕ 


9.0 КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА РАЦИЈЕ У ЛАБОРАТОРИЈИМА 


На крају, оз иљан терориста и вероватно схватио да ако жели да направи заиста користан експлозив, он или 
она ће морати да украде хемикалије да направи експлозив из ла ораторије. Списак таквих хемикалија по приоритету 


вероватно  иличило на следеће: 


ТЕЧНОСТИ ЧВРСТА МАТЕРИЈА 
Азотна киселина Калијум перхлорат 
1 Сумпорна киселина == Калијум хлорат 
1 95% етанол ши Пикринска киселина (о ично прах) 
Толуен Амонијум нитрат 
= Перхлорна киселина 1 Магнезијум у праху 
== Хлороводонична киселина Е = Алуминијум у праху 
= Калијум перманганат 
~ Сумпор 
__ Меркур 
_ Калијум нитрат 
ЈА Калијум хидроксид 
ЦР Фосфор 
Содиум Азиде 
Олово ацетат 
— Баријум нитрат 
10.0 КОРИСНА ПИРОХЕМИЈА 


Генерално, могуће је направити многе хемикалије од само неколико основних. Списак корисних хемијских реакција је 
представљено. Претпоставља познавање опште хемије; сваки појединац који не разуме следеће реакције 

само = иморао да прочита првих пет поглавља средњошколске књиге хемије. 

1. калијум перхлорат из перхлорне киселине и калијум хидроксида 


К(ОХ) + ХЦцло ---> Кцло + хо 
4 4 2 


2. калијум нитрат из азотне киселине и калијум хидроксида 


+ хно а кно + 
Еј Е: 


3. амонијум перхлорат из перхлорне киселине и амонијум хидроксида 


нх ох + Хцло > НХ цло + 
З 4 З 4 


4. амонијум нитрат из азотне киселине и амонијум хидроксида 


НХОХ + ХНО > нНхНО + 
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5. Алуминијум у праху из киселина, алуминијумска фолија и магнезијум 


А. алуминијумска фолија ж 6ХЦл ----> АЛЦл + 3Х 
З 2 
Б. РАЛЦЛ (ак) У ЗМг ---> ЗМГЦл (ак) 2 + 2АЛ 
3 


Алће _ити веома финисре рнасти прах на дну контејнера који се мора филтрирати и осушити. Овај исти 
Метода ради са азотном и сумпорном киселином, али су ове киселине превише вредне у производњи високих експлозива да и 
користити у ту сврху, осим ако су доступни у великом вишку. 


11.0 О АУТОРУ 


Аутор, који жели да му име не – уде познато, тренутно похађа колеџ у Сједињеним Америчким Државама, 

ужа специјалност инжењеринг. Одгајали су га родитељи на источнојо али и тамо је стекао средњошколско о разовање. 
Први пут се заинтересовао за пиротехнику када је имао око осам година. Са дванаест година произвео је своју прву 
експлозивна направа; — ила је нешто моћнија од велике петарде. Наставио је да производи експлозивне направе за 
неколико година. Такође се заинтересовао за ракетну технику и направио је неколико ракета из комплета и дизајнирао своју 
сопствене ракете. Док је –иоу средњој школи, аутор се повезао са ХАОС-ом и на крају постао шеф 

Гунзен омз Пиро-Тецхнологивс. У то време, са 18 година, произвео је своју прву експлозивну направу, стављајући 1 стопу 
ду оки кратер у дворишту сарадника. Такође је производио многе врсте ракета, експлозивну муницију и друго 
пиротехничких средстава. Док је _ио на челуГунзен омз Пиро-Тецхнологивс, повређен је када је кућна 

уређај експлодирао у његовој руци; није направио уређај. Аутор је, међутим, научио, а затим одлучио да реформише, 

и иако још увек прави повремену експлозивну направу, одлучује да се уздржи од њихове производње. Ан 

повремена ракета која производи ефекте сличне онима на професионалним дисплејима понекад се може видети у поноћ 
не оу лизини његовог колеџа, а четврти јул је и даље његов омиљени дан у години. 


Пак ет Дисцордиа, 


Аутор 


ОВДЕ СЕ ЗАВРШАВА ПРВА ПУБЛИКАЦИЈА ПРИРУЧНИКА ТЕРОРИСТА. ОВО ЈЕ ЈЕДИНО 
ОВЛАШЋЕНО ОБЈАВЉИВАЊЕ, И ИСКЉУЧИВО ПРАВО НА ПРОИЗВОДЊУ ПРИПАДАЈУ ИНДУСТРИЈИ ХАОСА 
И ГУНЗЕНБОМЗ ПИРО-ТЕХНОЛОГИЈЕ. 
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